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表一
	建设项目名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目

	建设单位名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司

	建设项目性质
	技改

	建设地点
	太原市尖草坪区太钢现厂区内

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	设计年储量为1288万吨

	实际生产能力
	年储量约为1288万吨

	建设项目环评时间
	2016年12月
	开工建设时间
	2017年3月

	调试时间
	2020.12-2021.6
	验收现场监测时间
	2021.1.25-28

	环评报告表

审批部门
	太原市环境保护局尖草坪分局
	环评报告表

编制单位
	山西清源环境咨询有限公司

	环保设施设计单位
	中冶赛迪工程技术股份有限公司
	环保设施施工单位
	中冶天工中煤百甲公司

	投资总概算
	10691.09万元
	环保投资总概算
	10691.09万元
	比例
	100%

	实际总投资
	9122万元
	环保投资
	9122万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日起施行)；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日起施行)；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)；
（4）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日起施行)；
（6）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）。

2、建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日起施行）；
（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部公告 2018年 第9号）；
（3）《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔201839号，2018.1.17）；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
3、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定
（1）《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程环境影响报告表》（2016年12月）；
（2）关于对山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程环境影响报告表的批复(并环尖审批[2017]第001号)。
4、其他相关文件
（1）《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目竣工环境保护项目验收监测报告》（山西华普检测技术有限公司No：HPHJ2021DQ0027）。
（2）《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目竣工环境保护项目验收监测报告》（太钢环境监测（综）2021〔验〕第0001号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、污染物排放标准
（1）废气
粉尘排放参照执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表4中颗粒物排放标准浓度限值，详见表1-3。
表1-3 炼钢工业大气污染物排放标准
标准
生产工序或设施
限值（mg/m3）
《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表4（无组织排放）
有厂房生产车间
8.0

《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）（无组织排放）
有厂房生产车间

8.0

（2）厂界噪声
营运期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，详见表1-4。
表1-4工业企业厂界环境噪声排放标准（营运期执行）  dB（A）
标准名称
标准类别
噪声限值Leq（dB[A]）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

昼间
夜间
3
65

55

2、总量控制指标
本项目为原料场封闭项目，不涉及总量控制指标。



表二
	工程建设内容
1、工程概况
山西太钢不锈钢股份有限公司位于太原市的北部尖草坪地区，周边为城市生活区。原料场临近厂区围墙，距离居民区较近。料场区域采用露天堆存作业，虽然四周设置有挡风网，区域内有机械除尘和洒水装置，但仍然有粉尘排放到周边空气中。因此山西太钢不锈钢股份有限公司提出了原料场环保改造封闭工程项目的建设。此次封闭对象为太钢原料场的一次料场。一次料场地理坐标为：北纬37°56′24.94″，东经112°32′53.11″。
本工程通过尖草坪区经济和信息化局于2016年11月21日以“草坪经信备字（2016）5号”进行了企业投资项目备案。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程需进行环境影响评价。
本项目于2016年11月10日开始进行环境影响报告表的编制工作， 2016年12月6日，进行了专家技术审查，并于2017年1月6日获得太原市环境保护局尖草坪分局对本项目环境影响报告表的批复文件。
山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程分为三个阶段进行：第一阶段于2017年1月开始对一、二、三区域进行料棚封闭，于当年7月份完工；第二阶段于2019年3月对一、二区北、南山墙进行封闭，当年11月完工；第三阶段于2020年7月对三区南山墙进行封闭，当年10月完工。太钢不锈于2020年10月更新申领排污许可证。
2、主要建设内容
（1）根据一次料场生产工艺布置情况，采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭。将一次料场从北向南、从东向西划分成①、②、③三个区域料棚。
一区料棚涵盖D、E、F料条，长度276m，跨度108.5m，厂房屋脊高约39.5m。
二区料棚涵盖D、E、F料条南端，占用C料条的南端部分堆料场，作为与③区为两跨大棚跨间共用基础。长度131m，跨度124.5m，厂房屋脊高48m。
三区料棚涵盖A、B料条的南端，长度131m，跨度82.3m，厂房屋脊高32.3m。与②区共用料棚柱间基础。
（2）双翻车机厂房进行封闭。
（3）北翻车机厂房进行封闭，并在厂房内增设水喷雾抑尘装置。
（4）综合料场进行封闭。

（5）对部分料条侧加设挡料墙以及对局部料场设施、现有管线、道路进行改建。
（6）在可研设计时要对北翻车机的拨车机进行改造，根据现场实际情况不进行改造已满足封闭要求，所以未对拨车机进行改造。

为有效控制西北大风天气产生的风洞效应，导致料条粉尘由北向南穿过料棚，从南端集中吹出，造成了集中粉尘污染，在一、二、三区料棚封闭后，又在一区料棚北端采用半球型网架形式进行山墙全封闭，在二区料棚南端采用直立山墙进行全封闭，在三区料棚南端也采用直立山墙进行了封闭。

本工程主要建设内容见表2-1。




	表2-1 主要建设内容
工程类别
环评要求的建设内容
实际建设情况
完成情况
主体工程
一次料场
一区料棚为双层柱面网壳钢结构，在A、B料条的东端，涵盖D、E、F料条，长度约296m，跨度约103m，厂房屋脊高约45m。面积33078m2。
一区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭，涵盖D、E、F料条，长度约276m，跨度约108.5m，厂房屋脊高约39.5m。建筑面积30830m2。
完成（与环评内容基本一致）
二区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的东南部即D、E、F料条南端，占用C料条的南端部分堆料场，作为与③区为两跨大棚跨间共用基础。长度约136m，跨度约117m，厂房屋脊高约为45m。面积17500m2。

二区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭。长度约131m，跨度约124.5m，厂房屋脊高约为48m。建筑面积16795m2。
完成（与环评内容基本一致）
三区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的南端，长度约136m，跨度约75m，厂房屋脊高约45m。与②区共用料棚跨间基础。面积11620m2。
三区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭，长度约131m，跨度约82.3m，厂房屋脊高约32.3m。与②区共用料棚跨间基础。建筑面积11266 m2。
完成（与环评内容基本一致）
双翻车机封闭。

双翻车机厂房封闭，建筑面积2132 m2。
完成（与环评内容基本一致）
北翻车机封闭，增设水喷雾抑尘装置。
北翻车机厂房封闭，建筑面积2116 m2。增设水喷雾抑尘装置。
完成（与环评内容基本一致）
主体工程
综合料场
综合料场上部新建钢厂房。

综合料场采用轻钢结构进行封闭，建筑面积3347 m2。

完成（与环评内容一致）

相应设施

对部分料条侧加设挡料墙以及对局部料场设施、现有管线、道路进行改建。

对部分料条侧加设挡料墙以及对局部料场设施、现有管线、道路进行了改建。

完成（与环评内容一致）

拨车机

拨车机改造。

根据现场实际情况不进行改造已满足环保要求，所以未对拨车机进行改造。

满足环评要求。
配套工程

一次料场

料棚山墙部分封闭。

在一区料棚北端采用采用半球型网架结构进行山墙全封闭，在二区料棚南端采用直立山墙进行全封闭，在三区料棚南端也采用直立山墙进行了封闭
完成（与环评内容一致）
辅助工程
照明工程
/
增设配套照明设施。
完成
公用工程
供电
利用太钢原有公用工程
利用太钢原有公用工程
利旧
供水
利用太钢原有公用工程
利用太钢原有公用工程
利旧
供暖
利用太钢原有公用工程
利用太钢原有公用工程
利旧
无组织排放
运输扬尘
运输扬尘环评无要求
设置了车辆清洗平台，运输车辆出厂时清洗轮胎和车身，封闭运输
利旧
一次料场装卸扬 尘
建设全封闭料棚，可抑尘99%以上
建设了全封闭料棚，喷淋洒水装置等利旧，经采取以上措施后，可抑尘99%以上
利旧
噪声
固体废物
/

合理安排了车流，运输车辆限超限速，减速慢行，禁止鸣笛，装载位于封闭式原料场内，加强了机械设备保养
合理安排了车流，运输车辆限超限速，减速慢行，禁止鸣笛，装载位于封闭式原料场内，加强了机械设备保养
完成（与环评内容一致）



	3、主要设备

    封闭区域内改造前后设备无变化。
4、工程实际投资
本工程投资9122万元。投资情况见表2-2。
表2-2 建设项目环保投资一览表
类型
污染源
污染物名称
环评要求防治措施
环保投资

（万元）
实际防治措施
实际投资

（万元）
废气
一次料场原料装卸扬尘
粉尘
设置全封闭料棚，双层柱面网壳钢结构
基建费用
设置了全封闭料棚，双层柱面网壳钢结构
9122
合计
10691.09万元
9122万元
5、平面布置
本项目为太钢原料场改造项目，建设地点位于太原市尖草坪区太钢集团现厂区内原料场处，主要是一次料场的封闭项目。根据一次料场现在的布置情况，将一次料场从北向南、从东向西划分成①、②、③三个区域料棚，在一次料场区域内对双翻车机厂房和北翻车机厂房也进行了封闭，上述五个区域封闭建筑面积合计63139m2,另外，对综合料场区域采用轻钢结构进行了封闭，封闭面积为3347 m2；该工程封闭总面积为66486 m2。
6、原料来源
现原料堆场年受料量为1288万吨，分别为尖山料（该料为管道运输进入湿料），年受料量为173.88万吨；块状料为球团、钒钛矿、锰矿、硅石、旧烧、白云矿，年受料量为444.36万吨；粉状料为袁粉、焦粉、综合粉和铁鳞，年受料量为669.76万吨。块状料与粉状料运输方式为厂外入厂为火车和管道。
7、公用工程
（1）给排水
①水源
本项目由太钢原有工程供给。
②给水
本项目不新增劳动定员，无新增生活用水量。料场洒水及洗车用水均利旧，无新增用水量。
③排水
生活污水：本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
生产废水：本项目洗车废水经沉淀处理后循环使用，故本项目无生产废水产生。
雨水：接入公司雨水管网统一处理及排放，本项目无新增初期雨水量。
（2）供电
本项目由太钢原有工程供给。
（3）供暖
本项目供暖利旧。
8、工程变更情况
综上，工程变更包括（补充一下一区、二区、三区封闭面积和跨度及高度变化情况）：
综合料场封闭于2017年7月完工，2018年5月根据太钢生产物流需求，将综合料场拆除，不属于重大变更。
根据环境保护部办公厅文件环办[2020]688号，《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知：“根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。本项目的性质和地点未发生变化，规模、生产工艺和环境保护措施发生部分变化，本项目拆除了综合料场，未导致环境影响显著变化，实则减轻了本项目环境影响。

综上，本项目变更情况不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。


表三
	主要污染源、污染物处理和排放
1、废气
本项目产生的废气污染物主要是汽车运输产生的扬尘和料场装卸时产生的扬尘。
（1）运输扬尘
环评要求：未要求。
实际建设：设车辆清洗平台，出厂前对运输汽车车辆进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。
（2）原料装卸时产生的扬尘
环评要求：环评要求在一次料场上分区域加设双层柱面网壳钢结构料棚。为避让现有设施，不影响生产，各区域料棚跨度不等、柱间距及料棚高度相同。网壳结构的杆件采用Q235钢及Q345钢，直径超过159mm的钢管宜采用Q345钢，网壳采用螺栓球节点及焊接空心球节点混合连接的方式。屋面板、墙面板采用V125型彩板，采光带选用2厚阻燃型采用板。
实际建设：与环评要求基本一致。
2、废水
本项目不新增人员，不新增生活污水；雨水进入公司雨水管网。本项目没有工业废水排放。
3、固废
本项目无固体废弃物产生。
4、噪声
本项目不产生噪声，可减轻现有设备运营期噪声的影响。
环评要求：本项目要求翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等均在封闭料场内作业，全封闭后将减轻噪声对外环境的影响。
实际建设：与环评要求一致。



表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、建设项目环境影响报告表主要结论
1.产业政策
本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（修正）中限制类和淘汰类项目，不违背国家产业政策要求，而本项目为原料场封闭项目，封闭后减少对环境空气的污染，是环保工程。因此，本项目建设符合国家及山西省产业政策要求。
2.规划选择
本项目建设地点位于太钢原料场场址处，不新增占地。项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象，不会对周围环境造成明显的影响。
因此，从环保角度考虑，项目选址可行。
3.清洁生产
本项目建成后减少了对粉尘排放量，减少了对环境空气的污染，无废水、废渣的外排，所以符合清洁生产的要求。
4.达标排放
项目大气污染物主要为粉尘的无组织排放，可做到达标排放。噪声污染主要为翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等机械噪声，均在封闭料仓内作业，全封闭后将减轻噪声对外环境的影响，厂界噪声可达标排放。
5.总量控制
本项目主要污染物为无组织排放粉尘，无需申请总量控制指标。
6.对区域环境质量的影响
本项目在采取评价要求的措施后，各污染物均可达标排放，只要建设单位按要求进行建设，项目实施后基本会提升区域环境空气质量现状。
综上所述，山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程符合国家产业政策要求，由于其为原料场封闭项目，本身是环保工程项目，体现了环境影响正效益的相关要求；工程建成后，减少了粉尘的无组织排放量，对区域环境空气质量起到改善作用，因此，评价认为该项目的建设从环境角度是可行的。
2、审批部门审批决定
根据太原市环境保护局尖草坪分局出具的关于对山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目环境影响报告表的批复 并环尖审批(2017)第001号，批复内容如下：
山西太钢不锈钢股份有限公司：
你单位报送的《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目环境影响报告表》的报批申请等有关材料已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，同意该项目办理环评手续并
批复如下：
一、原则同意报告表结论和专家技术审查意见。该项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内原料场，项目总占地面积66486m2，项目主要建设内容为一次料场全封闭、综合料场全封闭建设项目，辅助及公用工程全部依托太钢原有工程，该项目总投资为10691.09万元，环保投资10691.09万元。项目在认真落实报告表及其批复规定的各项环境保护措施的基础上，从环保角度建设可行。如改变工程建设规模、性质、地址，须另行申报。
二、切实落实运营期间环境保护措施，加强污染防治措施的运行管理
1、运营期间一次料场产生的粉尘采取封闭式料场，分三个区域，双层柱面网壳结构;综合料场产生的粉尘采取封闭式料场，分二个区域，分别为除尘灰料场和配料料场，轻钢结构形式，屋面板、墙面板采用V125型彩板，采光带选用阻燃型采用板。污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。
2、翻车机、堆取料机、卸料机、装载机采取在全封闭料仓内作业，污染物排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准:昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
三、《报告表》及其批复规定的各项污染防治措施必须逐项落实，同时要及时完善项目竣工环境保护验收工作。我分局委托市环境监察支队负责本项目的现场检査和监督管理工作。
3、“三同时”执行情况
环评要求环保措施及完成情况如下表：
 环评要求环保措施及完成情况一览表
类型
污染源
污染物
环评要求防治措施
实际建设情况
完成情况
大气污染物
一次料场装卸扬尘
扬尘
一次料场上分区域加设双层柱面网壳钢结构料棚 

与环评一致 
完成
噪声
翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等
噪声
翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等均在封闭料场内作业
与环评一致
完成
环评批复要求及完成情况见下表。
环评批复要求及实际完成情况表
序号
环评批复要求
实际建设
备注
1

运营期间一次料场产生的粉尘采取封闭式料场，分三个区域，跨度双层柱面网壳结构。污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。
一次料场从北向南、从东向西划分成①、②、③三个区域，采用双层柱面网壳钢结构进行封闭。经监测，无组织污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。
与环评批复一致
2

翻车机、堆取料机、卸料机、装载机采取在全封闭料仓内作业，污染物排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准:昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
翻车机、堆取料机、卸料机、装载机等均在全封闭料棚内作业。



表五
	验收监测质量保证及质量控制：
为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，根据国家环保总局环发[06]114号文“关于印发《环境监测质量管理规定》、《环境监测人员持证上岗考核制度》的通知”和《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011的有关规定，对监测全过程进行质量控制：
（1）监测人员均持证上岗，见表5-3；
（2）监测仪器经计量部门检定，并且在有效期内，监测使用仪器检定情况见表5-2；
（3）质控数据见表5-5；
（4）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，见表5-1。
1、 监测方法
表 5-1    监测方法一览表
样品类别
监测项目
采样依据
分析方法
分析依据
检出限
无组织废气
颗粒物
《大气污染物无组织排放
监测技术导则》
（HJ/T 55-2000）
重量法
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
（GB/T 15432-1995）及修改单
0.001mg/m3
噪声
厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》5测量方法
GB12348-2008
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008

35dB

2、监测仪器
表 5-2    监测仪器一览表
类别
项目
仪器名称及型号
管理编号
检定部门
有效期
厂界噪声
噪声
HS6288B噪声频谱分析仪
TGHJ-065

山西省计量科学研究院
2021年7月14日
声校准
HS6020声校准器
TGHJ-063
监测项目
仪器名称及型号
仪器编号
仪器技术指标
（量程）
检定/校准部门与
有效日期
颗粒物
智能综合采样器ADS-2062E(2.0)

A-248、A-249、A-250、A251、A-252、A-253

50-120L/min

100-1000mL/min

山西省计量科学研究院2021年12月27日
万分之一电子天平CP114

B-002

0.0001-110g

山西省计量科学研究院2021年08月13日
风速、风向
手持式风向风速仪ZCF-5

A-188

0-30m/s

山西省气象计量站2021年08月24日
风向风速仪ZCF-5

A-063

深圳天溯计量检测股份有限公司2021年03月13日
温度
温度计
A-091、A-089

-30-100℃
河北乾冀检测技术服务有限公司2021年08月20日
压力
空盒压力表DYM3

A-190、A-059

800-1060hPa

山西省气象计量站2021年08月24日
2、 质量保证和质量控制
（1）监测人员能力
表 5-3-1  噪声检测人员一览表
采样人员
赵江
郝伟
上岗证号
TGHJ012

TGHJ011

报告编制
郝伟
上岗证号
TGHJ011

表 5-3-2  无组织废气监测人员一览表
监测工作
姓名
上岗证号
姓名
上岗证号
采   样
林晓晖
HPJC120

张辉辉
HPJC186

曹  磊
HPJC061

---

---

分   析
杨绪玖
HPJC123

---

---

质   控
郭  宇
HPJC146

---

---

报告编制
赵小霞
HPJC037

---

---

（1） 监测仪器校准
5-4-1  声级计校准一览表
仪器名称
日 期
时 段
测试前
校准值
（dB）
测试后
校准值
（dB）
标准声源
数值
（dB）
允许
偏差
（dB）
质控
评价
噪声频谱
分析仪
HS6288B

2021.1.25

昼间
93.8

93.9

94.0

±0.5

合格
夜间
94.0

93.9

2021.1.26

昼间
93.7

93.8

夜间
93.8

93.9

5-4-2  废气监测仪器流量校准结果一览表
仪器名称
及型号
仪器编号
及气路
测定值（L/min）
标准值(L/min)

相对误差（%）
允许误差
（%）
校准
结果
监测前
监测后
监测前
监测后
智能综合
采样器ADS-2062E

(2.0)

A-248

尘路
101.5

100.7

100

1.5

0.7

±5.0

合格
A-249

尘路
100.4

100.8

100

0.4

0.8

合格
A-250

尘路
100.1

99.5

100

0.1

-0.5

合格
A-251

尘路
100.5

100.3

100

0.5

0.3

合格
（3）质量控制
表5-5  监测质量控制数据及统计结论一览表    

样品
类别
监测项目
空白样品编号
采样前重量（g）
采样后重量（g）
允差(g)

结果
无组织
废气
颗粒物
FW5-21-01-26-5-4
0.3574

0.3575

±0.0005

合格
FW5-21-01-26-5-5
0.3602

0.3604

合格
FW3-21-01-27-5-4
0.3568

0.3569

合格
FW3-21-01-27-5-5
0.3601

0.3603

合格
FW3-21-01-28-5-4
0.3586

0.3588

合格
FW3-21-01-28-5-5
0.3583

0.3586

合格
标准滤膜编号
原始重量（g）
本次称重（g）
允差(g)
结果
BM0107
0.3948

0.3949

±0.0005

合格
BM0108
0.3956

0.3957

合格
备注：“FW5”代表无组织废气；下标“5”代表当天第5个监测任务；“21-01-26”代表监测日期；
“5-4”代表点位编号和样品序号；“B”代表标准；“M”代表滤膜。



表六
	验收监测内容
监测内容、点位见下表。
表6-1  监测点位、项目、频次一览表
位置
污染源
名称
监测
点位
测点
个数
监测项目及频次
负荷
要求
厂界
无组织排放
C、D、E、F门口
4

监测因子为颗粒物，监测 3天，每天采样3次。
运行负荷≥90%

噪声
车辆运输噪声
厂界四周
10

Leq
L90
L50
L10SD
运行负荷≥75%

，工况稳定；监测在无雨、无雪的天气条件下进行，风速小于5m/s
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注：“○”表示无组织废气监测点位。
图6-2  原料场无组织废气监测点位示意图



表七
	验收监测期间工况
本项目竣工监测期间主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。监测期间设备运行工况见表7-1：
                 表7-1  监测期间设备运行工况一览表
监测日期
设备名称
设计受料量（万吨/日）

实际受料量（万吨/日）
工况（%）
2021-01-25

转运皮带

3.5

3.5

100
2021-01-26

3.5
3.5
100

2021-01-27

3.5
3.5
100

2021-01-28

3.5
3.5
100



	验收检测结果
1、 无组织废气
表7-2   原料场无组织废气监测结果一览表   单位：mg/m3
监测日期
监测点位
监测项目
颗粒物
第一次
第二次
第三次
标况浓度
实况浓度
标况浓度
实况浓度
标况浓度
实况浓度
2021-01-26

原料场
C门口5#

0.367

0.333

0.589

0.533

2.37

2.12

原料场
D门口6#

0.312

0.283

0.368

0.333

1.94

1.73

原料场
E门口7#

0.367

0.333

0.589

0.533

3.49

3.12

原料场
F门口8#

0.863

0.783

0.534

0.483

2.54

2.27

浓度最大值
0.863

0.783

0.589

0.533

3.49

3.12

标准限值
8

---

8

---

8

---

达标情况
达标
---

达标
---

达标
---

2021-01-27

原料场
C门口5#

0.678

0.617

0.349

0.317

1.06

0.950

原料场
D门口6#

2.67

2.43

0.458

0.417

0.950

0.850

原料场
E门口7#

2.73

2.48

0.404

0.367

0.764

0.683

原料场
F门口8#

2.22

2.02

0.477

0.433

1.10

0.983

浓度最大值
2.73

2.48

0.477

0.433

1.10

0.983

标准限值
8

---

8

---

8

---

达标情况
达标
---

达标
---

达标
---

续表7-2     原料场无组织废气监测结果一览表    单位：mg/m3
监测日期
监测点位
监测项目
颗粒物
第一次
第二次
第三次
标况浓度
实况浓度
标况浓度
实况浓度
标况浓度
实况浓度
2021-01-28

原料场
C门口5#

0.527

0.483

0.641

0.583

0.552

0.500

原料场
D门口6#

0.618

0.567

0.659

0.600

1.75

1.58

原料场
E门口7#

0.527

0.483

1.39

1.27

1.22

1.10

原料场
F门口8#

0.582

0.533

1.78

1.62

1.36

1.23

浓度最大值
0.618

0.567

1.78

1.62

1.75

1.58

标准限值
8

---

8

---

8

---

达标情况
达标
---

达标
---

达标
---

由上表可知，项目无组织废气满足《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准，同时能满足《钢铁工业大气污染物排放标准（DB14/2249-2020）表5标准限值，监测达标率100%。
2、 噪声
表5-1    厂界噪声监测结果表           单位：dB（A）
日
期
点位
昼   间
夜    间
Leq

L90

L50

L10

SD

Leq

L90

L50

L10

SD

2021.1.25

1

61.9 

61.5 

62.0 

62.7 

0.9 

52.1 

92.0 

52.5 

53.5 

0.7 

2

62.9 

62.9 

63.4 

63.8 

0.4 

54.3 

53.1 

53.8 

54.5 

2.1 

3

63.4 

63.4 

63.9 

64.4 

0.4 

51.8 

51.5 

52.1 

53.0 

0.9 

4

63.7 

63.7 

64.1 

64.8 

0.7 

52.2 

51.9 

52.5 

53.9 

0.9 

5

64.0 

64.0 

64.5 

65.1 

0.4 

52.2 

52.0 

52.7 

53.4 

0.6 

6

64.5 

64.1 

64.5 

65.1 

1.5 

53.4 

52.7 

53.3 

55.1 

1.4 

7

64.8 

64.7 

65.4 

66.3 

0.6 

53.6 

52.3 

52.9 

54.4 

2.2 

8

64.1 

64.1 

64.5 

65.3 

0.5 

53.3 

52.1 

52.6 

56.8 

2.1 

9

63.9 

63.9 

64.3 

64.8 

0.6 

54.0 

52.6 

53.5 

54.4 

2.1 

10

64.6 

64.6 

65.0 

65.6 

0.4 

51.3 

51.1 

51.6 

53.1 

1.0 

2021.1.26
1

63.8 

63.5 

64.0 

64.8 

1.3 

53.6 

52.7 

53.1 

53.6 

1.7 

2

63.7 

63.6 

64.1 

64.7 

0.9 

53.1 

52.6 

53.0 

53.5 

1.9 

3

61.4 

61.3 

61.8 

62.3 

0.4 

52.6 

52.2 

52.8 

53.6 

1.4 

4

61.5 

61.6 

61.9 

62.4 

0.6 

53.3 

53.2 

53.7 

54.5 

0.5 

5

61.3 

61.3 

61.7 

62.3 

0.5 

53.7 

53.4 

54.0 

56.0 

1.0 

6

61.7 

61.6 

62.2 

62.5 

0.3 

54.4 

54.0 

54.8 

55.6 

0.9 

7

62.1 

62.2 

62.5 

63.0 

0.5 

53.9 

53.3 

54.1 

54.9 

1.3 

8

62.6 

62.5 

62.9 

64.1 

1.0 

53.9 

53.8 

54.4 

55.3 

0.8 

9

62.5 

62.4 

62.9 

63.6 

0.9 

53.9 

53.5 

54.2 

54.9 

1.0 

10

62.5 

62.4 

63.1 

63.6 

0.4 

54.5 

54.2 

54.7 

56.4 

1.3 

标准限值
65

/

/

/

/

55

/
/
/
/
评价标准
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
备注
昼间、夜间：晴天，风速<5m/s。
结论
厂界噪声范围为昼间：61.3-64.8dB（A），夜间：51.3-54.5dB（A），
满足评价标准要求。
由上表可知，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，监测达标率100%。



表八
	验收监测结论：
通过对山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目竣工验收监测和现场检查，得出以下结论：
（1）废气
项目无组织废气监测值为0.312-3.49 mg/m3，满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）和《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）中有厂房车间无组织排放限值8.0 mg/m3的要求，在监测期间达标率为100%。 

（2）噪声
项目厂界噪声监测值为昼间61.3-64.8 dB（A），夜间51.3-54.5 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65 dB（A），夜间55 dB（A））的要求，在监测期间达标率为100%。
（3）环境管理情况：
1、生态恢复措施及恢复情况
在一次料场原址施工，不增加占地面积。可最大程度地降低和减轻本项目建设对生态环境的影响。封闭后无组织扬尘减少，可极大改善周边环境。
2、环保管理制度及人员责任分工
（1）山西太钢不锈钢股份有限公司根据工作需要制定了详细的岗位职责、运行规程、安全规程等，将环保管理具体责任落实到人，并且在生产过程中能够严格执行。
（2）企业主要负责人是企业的环保第一责任人。日常环保工作由值班班长负责。
3、监测手段及人员配制
环境监测工作由山西太钢环境监测有限公司进行监测。
4、排污许可证
山西太钢不锈钢股份有限公司于2020年10月申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。
5、 “三同时”执行情况
企业按相关法律法规要求进行了环境影响评价，环保审批手续较齐全，该项目配套的环保设施与主体工程基本做到同时设计、同时施工、同时投入使用。
综上所述，山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目已经完成，无重大变更内容，环保设施已按照环境影响评价报告表、环评批复要求将各项环保设施落实到位，环保设施建设内容符合环评及环评批复的要求，验收监测结果达到验收执行标准要求，可以满足验收条件。
建议：
1、加强环保管理，加强对已建成的环保设施的维护，保证设施不破损。

2、加强环境教育，增强环保意识，落实全厂的环保工作责任，认真执行环保相关的法律法规。
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附图1地理位置图
附图2平面布置图
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附件3 竣工验收噪声检测报告
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附件4 竣工验收废气检测报告
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附件5 环境保护验收意见
山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目
竣工环境保护验收意见

2021年5月28日，山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部根据《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目竣工环境保护项目验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。本次验收为建设单位自主验收。

参加验收的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂、工程管理单位山西太钢不锈钢股份有限公司工程管理部、项目竣工环境保护验收监测报告编制单位山西太钢工程技术有限公司项目环保设施设计单位中冶赛迪工程技术股份有限公司、施工单位中冶天工中煤百甲公司、监测单位山西太钢环境监测有限公司及评价单位山西清源环境咨询有限公司的代表及应邀专家。与会代表检查了项目现场，听取了建设单位对工程建设和环保设施调试的情况介绍以及监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，验收组（名单附后）提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：太原市尖草坪区太钢现厂区内
建设性质：技术改造

建设规模：设计年储量为1288万吨
工程组成与建设内容：项目主要建设内容为一次料场全封闭、综合料场全封闭建设项目，辅助及公用工程全部依托太钢原有工程。
工程组成与建设内容见表1。

表1  项目组成及建设内容表

	工程类别
	环评阶段设计
	实际建设
	备注

	主体工程（一次料场）
	一区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的东端，涵盖D、E、F料条，长度约296m，跨度约103m，厂房屋脊高约45m。面积33078m2。
	一区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭，涵盖D、E、F料条，长度约276m，跨度约108.5m，厂房屋脊高约39.5m。建筑面积30830m2。
	完成（与环评内容基本一致）

	
	二区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的东南部即D、E、F料条南端，占用C料条的南端部分堆料场，作为与③区为两跨大棚跨间共用基础。长度约136m，跨度约117m，厂房屋脊高约为45m。面积17500m2。
	二区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭。长度约131m，跨度约124.5m，厂房屋脊高约为48m。建筑面积16795m2。
	完成（与环评内容基本一致）

	
	三区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的南端，长度约136m，跨度约75m，厂房屋脊高约45m。与②区共用料棚跨间基础。面积11620m2。
	三区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭，长度约131m，跨度约82.3m，厂房屋脊高约32.3m。与②区共用料棚跨间基础。建筑面积11266 m2。
	完成（与环评内容基本一致）

	
	双翻车机封闭。
	双翻车机厂房封闭，建筑面积2132 m2。
	完成（与环评内容基本一致）

	
	北翻车机封闭，增设水喷雾抑尘装置。
	北翻车机厂房封闭，建筑面积2116 m2。增设水喷雾抑尘装置。
	完成（与环评内容基本一致）

	主体工程（综合料场）
	综合料场上部新建钢厂房。
	综合料场采用轻钢结构进行封闭，建筑面积3347 m2。
	完成（与环评内容一致）

	主体工程（相应设施）
	对部分料条侧加设挡料墙以及对局部料场设施、现有管线、道路进行改建。
	对部分料条侧加设挡料墙以及对局部料场设施、现有管线、道路进行了改建。
	完成（与环评内容一致）

	主体工程（拨车机）
	拨车机改造。
	根据现场实际情况不进行改造已满足环保要求，所以未对拨车机进行改造。
	满足环评要求。

	配套工程（一次料场）
	料棚山墙部分封闭。
	在一区料棚北端采用采用半球型网架结构进行山墙全封闭，在二区料棚南端采用直立山墙进行全封闭，在三区料棚南端也采用直立山墙进行了封闭
	完成（与环评内容一致）

	辅助工程（照明工程）
	/
	增设配套照明设施。
	完成

	公用工程
	供电利用太钢原有公用工程
	供电利用太钢原有公用工程
	利旧

	
	供水利用太钢原有公用工程
	供水利用太钢原有公用工程
	利旧

	
	供暖利用太钢原有公用工程
	供暖利用太钢原有公用工程
	利旧

	
	运输扬尘环评无要求
	设置了车辆清洗平台，运输车辆出厂时清洗轮胎和车身，封闭运输
	利旧

	
	一次料场装卸扬尘建设全封闭料棚，可抑尘99%以上
	一次料场建设了全封闭料棚，喷淋洒水装置等利旧，经采取以上措施后，可抑尘99%以上
	完成

	
	合理安排了车流，运输车辆限超限速，减速慢行，禁止鸣笛，装载位于封闭式原料场内，加强了机械设备保养
	合理安排了车流，运输车辆限超限速，减速慢行，禁止鸣笛，装载位于封闭式原料场内，加强了机械设备保养
	完成（与环评内容一致）


（二）建设过程及环保审批情况

1、项目环境影响报告表编制与审批情况

山西清源环境咨询有限公司于2016年12月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目环境影响报告表》。太原市环境保护局尖草坪分局于2017年1月6日以并环尖审批[2017]第001号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

2、开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2017年3月开工建设，于2020年12月竣工，2020年12月至2021年6月进行试生产并进行环保设施调试。调试期间，委托山西太钢环境监测有限公司于2021年1月25日至1月28日按照验收监测方案开展了验收监测和环境管理检查。

3、排污许可证申领情况

山西太钢不锈钢股份有限公司于2020年10月申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。

4、项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资9122万元，其中环保投资9122万元，占总投资的100%。

（四）验收范围

一次料场全封闭、综合料场全封闭建设项目等。
二、工程变动情况

经核实，本项目工程变动为：综合料场封闭于2017年7月完工，2018年5月根据太钢生产物流需求，将综合料场拆除。 根据环境保护部办公厅文件环办[2020]688号，《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知：“根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目变更情况不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。
三、环境保护设施建设情况

（一）废气产生及治理设施

本项目产生的废气污染物主要是汽车运输产生的扬尘和料场装卸时产生的扬尘。
1、运输扬尘：设车辆清洗平台，出厂前对运输汽车车辆进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。
2、原料装卸时产生的扬尘：为避让现有设施，不影响生产，各区域料棚跨度不等、柱间距及料棚高度相同。网壳结构的杆件采用Q235钢及Q345钢，直径超过159mm的钢管宜采用Q345钢，网壳采用螺栓球节点及焊接空心球节点混合连接的方式。屋面板、墙面板采用V125型彩板，采光带选用2厚阻燃型采用板。封闭总面积为66486 m2。
（二）废水产生及治理设施

本项目不新增人员，不新增生活污水；雨水进入公司雨水管网；无工业废水排放。
（三）固体废物

本项目无固体废弃物产生。
（四）噪声

本项目不产生噪声，可减轻现有设备运营期噪声的影响。
（五）环保设施建设情况与环评报告及批复对照

环保设施建设情况与环评报告要求对照见表2。

表2  环保设施建设情况与环评报告对照表

	类别
	污染源
	污染物
	环评要求
	实际建设情况

	废气
	汽车运输
	扬尘
	未要求
	设车辆清洗平台，出厂前对运输汽车车辆进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。

	
	原料装卸
	扬尘
	三个区域料棚封闭63193m2
	实际三个区域料棚封闭63193m2

	
	
	扬尘
	综合料场全封闭3347 m2
	实际综合料场全封闭3347 m2，封闭后根据物流需求拆除了综合料场。

	噪声
	翻车机、堆取料机、卸料车、装载机
	厂界噪声
	翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等均在封闭料场内作业。
	翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等均在封闭料场内作业。


环保设施实际建设情况与环评批复要求对照见表3。
表3  环保设施实际建设情况与环评批复要求对照表

	序号
	环评批复要求措施
	实际建设情况

	1
	该项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内原料场，项目总占地面积66486m2，项目主要建设内容为一次料场全封闭、综合料场全封闭建设项目，辅助及公用工程全部依托太钢原有工程，该项目总投资为10691.09万元，环保投资10691.09万元。
	该项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内原料场，项目总占地面积66486m2，项目主要建设内容为一次料场及综合料场全封闭，（综合料场封闭后根据物流需求又进行了拆除，）辅助及公用工程全部依托太钢原有工程，该项目总投资为9122万元，环保投资9122万元。

	2
	运营期间一次料场产生的粉尘采取封闭式料场，分三个区域，双层柱面网壳结构;综合料场产生的粉尘采取封闭式料场，分二个区域，分别为除尘灰料场和配料料场，轻钢结构形式，屋面板、墙面板采用V125型彩板，采光带选用阻燃型采用板。污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。
	一次料场从北向南、从东向西划分成①、②、③三个区域，采用双层柱面网壳钢结构进行封闭，封闭面积为63139m2。经监测，无组织污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。

	3
	翻车机、堆取料机、卸料机、装载机采取在全封闭料仓内作业，污染物排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准:昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
	翻车机、堆取料机、卸料机、装载机等均在全封闭料棚内作业。


四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

项目调试运行期间，各项环保设施均运行正常，环保设施运行符合环境影响报告表及其环评批复的要求。

（二）污染物排放情况

1、厂界无组织排放

项目无组织废气监测值为0.312-3.49 mg/m3，满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）和《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）中有厂房车间无组织排放限值8.0 mg/m3的要求，在监测期间达标率为100%。
2、厂界噪声

厂界噪声验收监测结果表明：监测期间，厂界噪声昼间监测值范围为厂界噪声范围为昼间：61.3-64.8dB（A），夜间：51.3-54.5dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）)。

五、工程建设对环境的影响

山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程符合国家产业政策要求，由于其为原料场封闭项目，本身是环保工程项目，体现了环境影响正效益的相关要求；工程建成后，减少了粉尘的无组织排放量，对区域环境空气质量起到改善作用，据验收监测结果可知，各污染物满足达标排放，周围环境质量可达到验收执行标准。工程建设对周围环境产生的影响较小。

六、验收结论

山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目进行了环境影响评价，报告表经太原市环境保护局尖草坪分局批复。项目基本按照环评及其批复要求进行了建设。验收监测结果表明，污染物可以做到达标排放，不存在国家规定的验收不合格情形。验收组认为，本项目竣工环境保护验收为基本合格。

七、验收人员信息

验收组名单附后。

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂
                                          2021年5月28日
其他需要说明的事项：
1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况
本项目由中冶赛迪工程技术股份有限公司进行环保设施设计。
产生噪声的设备主要为翻车机、堆取料机、卸料机、装载机等，声源全部封闭在料棚内。
1.2施工简况
本项目已将环境保护纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程已组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
本项目由中冶天工中煤百甲公司严格按照施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输的要求进行施工。
1.3验收过程简况

本项目于2016年11月进行备案， 2016年11月正式委托山西清源环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价，太原市环境保护局尖草坪分局于2017年01月06日以并环尖审批[2017]第001号文件对本项目进行了环评批复。
项目于2017年3月开工建设，2020年12月竣工，2020年12月至2021年6月进行试生产并进行环保设施调试。
我公司于2021年1月正式开展自主验收工作。
2021年01月26日到01月28日，由山西华普检测技术有限公司对厂界进行了无组织废气监测。
2021年01月25日到01月26日，由山西太钢环境监测有限公司对厂界噪声进行了监测。
山西太钢工程技术有限公司于2021年03月编制完成项目竣工环境保护验收监测报告。
2021年5月28日进行竣工环境保护验收，并通过专家评审。
2、其他环境保护措施的落实情况
无。
3、整改工程情况
无
一次料场封闭后全景





一次料场封闭前





二区南山墙





一区半球形北山墙





封闭区域内





三区南山墙





图6-1厂界噪声和厂界无组织废气监测点位示意图









