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表一

	建设项目名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目

	建设单位名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂

	建设项目性质
	技改

	建设地点
	山西省太原市尖草坪街2号太钢厂区内

（山西太钢不锈钢股份有限公司三烧烧结机和四烧烧结机原址）

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	烧结矿的设计产能1134万吨/年

	实际生产能力
	烧结矿的实际生产能力1134万吨/年

	建设项目环评时间
	2019年05月
	开工建设时间
	2019年08月

	调试时间
	2020年1月~

2020年5月
	验收现场

监测时间
	2020年12月22日~23日，
2021年1月6日~12日，

2021年3月27日~28日，

	环评报告表

审批部门
	太原市环境保护局尖草坪分局
	环评报告表

编制单位
	北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司

	环保设施设计单位
	中冶长天国际工程有限责任公司
	环保设施

施工单位
	安阳建工（集团）有限责任公司

山西钢联冶金建设有限公司等

	投资总概算
	33525.74万元
	环保投资总概算
	33525.74万元
	比例
	100%

	实际总投资
	26938万元
	环保投资
	26938万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)； 

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日)；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2017年11月1日)；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）。

2、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日起施行）；

（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部公告 2018年 第9号）；

（3）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单；

（4）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（5）《固定污染源监测质量保证与质量控制规范（试行）》（HJ/T 373-2007）；

（6）《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（8）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）；

（9）《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕第11号）。

3、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环境影响报告表》（2019年5月）；

（2）关于山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目《环境影响报告表》的批复(并环尖审批[2019]第11号，2019年7月18日)。

4、其他相关文件

（1）《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目备案证》（尖草坪区工业和信息化局，草坪工信备字【2019】14号）；

（2）《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》（太钢环境监测（气）2021〔验〕第0001号，2021年1月）。

	验收监测评价标准
	1、废气

（1）烧结各除尘系统：执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》环大气[2019]35号（下称《意见》）限值。

表1-1  烧结烟气污染物排放标准  单位mg/m3
生产工序或设施

污染物项目

限值

污染物排放监控位置

烧结机：各上料和成品除尘系统

颗粒物

10

除尘设施排气筒

（2）厂界噪声：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见下表。

表1-2  工业企业厂界环境噪声排放标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

昼间

夜间

3类

65dB（A）

55dB（A）

（3）固体废物：

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及（环保部公告2013年第36号）的修改单要求，。

3、总量控制指标

根据山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕第11号），实施总量控制的主要污染物包括：COD（化学需氧量）、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘及工业粉尘（颗粒物）。

本项目主要对太钢不锈现有烧结系统进行节能减排改造，废气污染物为：颗粒物排放量367.46t/a。




表二

	工程建设内容

1、工程概况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）位于山西省太原市尖草坪街2号，太钢不锈炼铁厂烧结工序现有三烧和四烧两台烧结机，设计产量（出厂烧结矿）2×567万t/a，所产烧结矿全部供应炼铁工序现有3座高炉。

三烧于2006年10月建成投产，投产后产品质量和产量均达到了设计值。但是太钢的铁原料条件随着供应情况发生了改变，由投产时的进口粉矿为主改变为国产全精矿为主，并且三烧投产至今已有十余年，部分工艺流程落后和设备老旧，已不适应当前形势需求。再加上随着国家环保标准的日益提高，三烧现有的环保设备已不能满足要求。

四烧于2010年8月建成投产，投产后产品质量和产量均达到了设计值。四烧投产至今已有近十年，部分工艺流程落后和设备老旧，已不适应当前形势需求。再加上随着国家环保标准的日益提高，四烧现有的环保设备已不能满足要求。

为了适应全精矿烧结，改进工艺流程，更换老旧设备，满足国家环保要求，山西太钢不锈钢股份有限公司决定对太钢烧结系统进行节能减排升级改造。

尖草坪区工业和信息化局以“草坪工信备字【2019】14号”，对“山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目”进行备案。

北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司于2019年5月~6月编制完成《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环境影响报告表》，并通过专家技术审查。

太原市环境保护局尖草坪分局于2019年7月18日对《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环境影响报告表》进行批复，批复文号：并环尖审批【2019】第11号。

山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目于2019年8月开工，2020年11月竣工。太钢不锈为实行排污单位许可重点管理单位，已于2020年10月变更排污许可证，已包含本项目所有排放口。

山西太钢环境监测有限公司于2020年12月22日~23日，2021年1月6日~12日，

2021年3月27日~28日对“山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目”进行了竣工环境保护验收监测，并出具了《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》。

2、主要建设内容

山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目主要对三烧和四烧系统的热风烧结系统、环冷系统、工艺除尘系统进行改造（烧结机机头电除尘器）及通风除尘系统（熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统、机尾除尘系统和成品除尘系统）进行改造。

本项目主要建设内容见下表。


	表2-1  主要建设内容一览表

类别

建设项目

原有工程

环评要求内容

实际建设内容

与环评一致性说明

主体
工程
三烧热风烧结系统改造
三烧环冷机中低温段热废气为直接排放
通过增设有动力型热风烧结工艺，将环冷机中低温热废气经电除尘器降尘后，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利用热废气中的余热，输送方式改为气力输灰
通过增设有动力型热风烧结工艺，将环冷机高温段烟气直接利用，中低温热废气利旧原有机尾除尘器降尘后，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利用热废气中的余热，输送方式改为气力输灰
利旧机尾除尘净化后的烟气进烟气罩，充分利用余热，变化内容优于环评
三烧环冷机系统改造
三烧520m2环冷机设备运行目前存在漏风率高，电耗高，高温段余热回收率低，低温段热废气热量未利用
采用球团式水密封环冷机对原环冷机进行改造
采用球团式水密封环冷机对原环冷机进行改造
与环评一致

四烧热风烧结系统改造
四烧环冷机中低温段热废气为直接排放
通过增设有动力型热风烧结工艺，将环冷机中低温热废气经多管除尘器降尘后，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利用热废气中的余热
通过增设有动力型热风烧结工艺，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利用热废气中的余热
与环评一致。

四烧环冷机系统改造
四烧715m2环冷机设备运行目前存在漏风率高，电耗高，高温段余热回收率低，低温段热废气热量未利用，环冷机周边环境污染大等问题
采用球团式水密封环冷机对原环冷机进行改造
采用球团式水密封环冷机对原环冷机进行改造
与环评一致

三烧工艺除尘系统改造
三烧烧结机机头现有的两台300m2双室四电场除尘器，过滤风速高（1.17m/s），极间距大（600mm），比集尘面积小，除尘效率低
拆除原有2台300m2机头电除尘器，原有土建基础利旧，新建2台机头电除尘器（原样修复）；一、二电场采用智能变频单脉冲电源，三、四电场采用智能变频双脉冲电源，电源型号1.4A/90kV；
拆除原有2台300m2机头电除尘器，原有土建基础利旧，新建2台机头电除尘器（原样修复）；一、二电场采用智能变频单脉冲电源，三、四电场采用智能变频双脉冲电源，极间距由600mm变为450mm，电源型号1.4A/90kV；
与环评一致

四烧工艺除尘系统改造
四烧烧结机机头现有的两台500m2双室五电场除尘器，过滤风速高（1.0m/s），比集尘面积偏小，除尘效率低
对四烧机头2台500m2机头电除尘器极线拆除，原有土建基础利旧，壳体利旧原样修复，内部阴极小框架、阴极线、振打装置更换；一、二、三、四、五电场智能变频脉冲电源，电源型号2.1A/80kV；
对四烧机头2台500m2机头电除尘器极线拆除，原有土建基础利旧，壳体利旧原样修复，内部阴极小框架、阴极线、振打装置更换；一、二、三、四、五电场智能变频脉冲电源，电源型号2.1A/80kV；
与环评一致

三烧除尘系统改造
熔剂除尘系统
一台65m2单室四电场电除尘器
对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
与环评一致

燃料除尘系统
一台袋式除尘器
对除尘器布袋更换为折叠滤筒，增加除尘过滤面积，降低过滤风速。
对除尘器布袋更换为折叠滤筒，增加除尘过滤面积，降低过滤风速。
与环评一致

配料除尘系统
一台90m2单室四电场电除尘器
一台90m2单室四电场电除尘器，输灰方式改为气力输灰；对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
一台90m2单室四电场电除尘器，输灰方式改为气力输灰；对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
与环评一致

机尾除尘系统
一台240m2单室四电场电除尘器
拆除原有电除尘器，新建一台过滤面积23512m2袋式除尘器，输灰方式改为气力输灰
新建1台过滤面积23512m2袋式除尘器，增设预处理重力设施，输灰方式改为气力输灰
改为两级除尘，优于环评

成品除尘系统
一台160m2单室四电场电除尘器
一台160m2单室四电场电除尘器，输灰方式改为气力输灰；对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对成品电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
一台160m2单室四电场电除尘器，输灰方式改为气力输灰；对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对成品电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
与环评一致

四烧除尘系统改造
熔剂除尘系统
一台135.5m2单室四电场电除尘器
一台135.5m2单室四电场电除尘器；对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
一台135.5m2单室四电场电除尘器；对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
与环评一致

燃料除尘系统
一台6700m2袋式除尘器
将原除尘器长布袋改为折叠滤筒，增加除尘过滤面积。
将原除尘器长布袋改为折叠滤筒，增加除尘过滤面积。
与环评一致

配料除尘系统
一台135.5m2单室四电场电除尘器
对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
与环评一致

机尾除尘系统
一台290m2单室四电场电除尘器
对除尘器本体检查修复，恢复除尘器本体功能精度；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
新建1台过滤面积23512m2袋式除尘器，增设预处理重力设施，输灰方式改为气力输灰；并对熔剂电除尘电源更换为智能变频脉冲电源
改为两级除尘，优于环评
成品除尘系统
一台11802m2袋式除尘器
拆除原有袋式除尘器，将成品除尘管道并入原机尾电除尘，电除尘本体检修恢复功能精度；一二电场更换为高频电源，三四电场更换为高频脉冲电源。
拆除原有袋式除尘器，将成品除尘管道并入原机尾电除尘，电除尘本体检修恢复功能精度；一二电场更换为高频电源，三四电场更换为高频脉冲电源。
与环评一致

公用
工程
供电
厂区供电系统

依托厂区供电系统

依托厂区供电系统

与环评一致

环保
工程
固体废物
除尘系统收集的粉尘均回收利用
除尘系统收集的粉尘均回收利用
除尘系统收集的除尘灰均送炼铁原料场，回收利用
与环评一致

噪声
低噪设备、基础减振
选择低噪声设备、基础减振
选择低噪声设备、基础减振
与环评一致




	3、主要设备

本项目技术改造不改变现有主要设备设施，仅对现有三烧、四烧部分除尘系统进行改造，具体改造前后内容情况见“主要建设内容一览表”，设备主要参数情况见下表：

表2-2  设备主要技术参数一览表

工序
除尘系统

现有工程风量（m3/h）

现有工程排放浓度(mg/m3)

技改后风量（m3/h）

技改后排放浓度

(mg/m3)

三烧

机尾除尘

689800

≤20

1035500

≤10

配料电除尘

376800

≤20

390940

≤10

成品电除尘(整粒)

603000

≤20

460805

≤10

熔剂电除尘

286000

≤20

374000

≤10

燃料布袋除尘

180000

≤20

194700

≤10

四烧

机尾电除尘

914300

≤20

1035500

≤10

配料电除尘

435000

≤20

482400

≤10

成品布袋除尘

482000

≤20

995000

≤10

熔剂电除尘

268900

≤20

468600

≤10

燃料布袋除尘

191000

≤20

275500

≤10

4、工程投资及来源

本项目实际投资26938万元，全部为环保投资，投资情况见表2-3。

表2-3  建设项目环保投资一览表

工序
除尘系统

实际投资费用（万元）

三烧

三烧机头电源提效改造，电场本体大修

3460.0 

三烧机尾三烧机尾除尘异地改造布袋除尘

2690.5 

三烧整粒电源提效改造

341 

三烧配料电源提效改造

461 

三烧熔剂电源提效改造

391 

三烧燃料除尘滤料升级改造（折叠滤筒）

272.5

三烧球团型烧结环冷机

3113.46

三烧热风烧结系统改造

1110.9

三烧除尘系统气力输灰改造（含熔剂、整粒、配料）

2352.2

四烧

四烧机头电源提效改造，电场本体大修

2611.34 

四烧机尾三烧机尾除尘异地改造布袋除尘

2945 

四烧整粒电源提效改造

650 

四烧配料电源提效改造

741

四烧熔剂电源提效改造

341

四烧燃料除尘滤料升级改造（折叠滤筒）

196.2

四烧球团型烧结环冷机

4100

四烧热风烧结系统改造

1160.9

合计费用

26938

5、平面布置

本项目主要对三烧和四烧系统的烧结系统、环冷系统、工艺除尘系统进行改造（烧结机机头电除尘器）及通风除尘系统（熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统、机尾除尘系统和成品除尘系统）进行改造。

山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目位于太钢炼铁厂厂区内，场地内自然地坪标高在800.50-804.00之间，场地地势平坦。

本项目节能减排升级改造主要内容如下：

三烧：环冷机改造为球团式环冷机、烧结冷却室、机头电除尘器。

三烧除尘器改造包括：机尾袋式除尘系统、配料电除尘系统、燃料电除尘系统、熔剂电除尘系统、成品袋式除尘系统。

四烧：环冷机改造为球团式环冷机、烧结冷却室、机头电除尘器。

四烧除尘器改造包括：机尾袋式除尘系统（电除尘改为布袋除尘，增加预处理器及冷风阀平台）、配料电除尘系统、燃料袋式除尘系统、熔剂电除尘系统、成品袋式除尘系统。


	6、原料来源

本项目不改变现有烧结系统生产工艺和原料来源，仅对部分环保系统进行升级改造。

7、公用工程

（1）供电

本项目供电依托厂区现有供电系统。

（2）给排水

1）给水

本项目不新增劳动定员，人员依托太钢烧结厂现有职工，因此不新增生活用水。

本项目生产不涉及新鲜水用量。

2）排水

采用雨污分流制，雨水由管道收集后统一排往厂区雨水排水管网。

本项目无生产工艺废水外排。

8、工程变更情况

综上，工程变更包括：
三烧热风烧结系统改造：环评要求通过增设有动力型热风烧结工艺，将环冷机中低温热废气经电除尘器降尘后，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利用热废气中的余热，输送方式改为气力输灰。

实际建设内容为：通过增设有动力型热风烧结工艺，将环冷机高温段烟气直接利用，中低温热废气利旧原有机尾除尘器降尘后，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利旧机尾除尘净化后的烟气进烟气罩，充分利用余热，除尘灰输送方式改为气力输灰。

根据环境保护部办公厅文件环办[2020]688号，《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知：“根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

本项目的性质和地点未发生变化，规模、生产工艺和环境保护措施发生部分变化，本项目部分除尘设施技术方案的优化，总体上有利于改善环境，降低污染物排放浓度。

综上，本项目变更情况不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

	主要工艺流程及产污环节：

主要工艺流程

1.1三烧热风烧结系统改造（四烧与三烧相同）
通过增设有动力型热风烧结工艺（中冶长天专有专利技术），将环冷机中低温热废气经多管除尘器降尘后，由热风烧结风机引出，再经烟气分配器均匀送入烧结机台车顶部的循环烟气罩内，利用热废气中的显热，从而达到节能降耗、增产提效的目的。为了方便检修，在环冷机取风口处设电动蝶阀，多管除尘器内的除尘灰通过气力输送系统送至粉尘仓。工艺系统流程示意见图2-1。
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图2-1 热风烧结系统流程图

主要设备选型:

根据热风烧结系统配置，主要新增设施为热风烧结风机、多管除尘器、烟气分配器、循环烟气罩及连接设备之间的管路系统等。

1）热风烧结风机

经过计算，热风烧结风机的风量可初定为15000m3/min，工作温度约200℃，热风烧结风机外表面设置隔音隔热层。

热风烧结风机选型参数见下表。

表2-4  三烧热风烧结系统风机选型表

风机名称

工况风量

(m3/min)

进口压力

(Pa)

出口压力

(Pa)

工况温度

(℃)

功率

(kW)

备注

热风烧结风机

15000

-1500

+1600

200

1050

变频调速

2）多管除尘器

多管除尘器的作用是将烟气中的颗粒物控制在合适的水平，减少热风烧结风机和后续管路系统的磨损。

热风烧结烟气用多管除尘器工作温度为200℃，工作压力约-1500Pa，处理风量约为15000m³/min。多管除尘器外表面设保温层，尽量减少热风烧结烟气的热量损失，机下设1个灰仓，收集的灰尘通过气力输送装置送入进粉尘仓。

3）烟气分配器

烟气分配器通过仿真设计，将返回回来的热废气均匀分布于烧结机台车料面，与烧结生产过程高效匹配，将热废气充分利用。

4）负压吸附式热风烧结烟气罩

负压吸附式热风烧结烟气罩安装于点火保温炉后面，热分烧结烟气罩与点火保温炉之间留间隙用于观察火，覆盖范围为6#至21#风箱，总长64m，整个罩体坐落在烧结机中部骨架上，采用侧面进风方式。热风烧结烟气罩本体采用弧形拱顶结构，有利于热风烧结烟气与烧结机料面充分接触，与台车侧板密封好，避免热烟气外漏。

1.2 三烧环冷机系统改造

1.2.1环冷机改造范围

原环冷机水平轨垫梁（含轨道垫梁）以上部分拆除，主要包括：骨架（部分）、驱动装置（部分）、台车及回转框架、水平轨装置、水平轨垫梁、曲轨、侧轨装置、上部密封罩、卸矿密封罩、给料斗、排料溜槽（部分）、端部密封等。

采用球团式环冷机对原环冷机进行改造设计, 新建内容：台车及回转框架（栏板保温采用外保温方式），支撑辊装置，侧辊装置，压轨装置，给料溜槽，风箱上罩及水槽密封装置，卸料密封罩，上部水槽密封装置，环冷罩，卸料检测装置，卸料槽等。

1.2.2 环冷机改造内容

排料溜槽（部分拆除、改造），骨架（加强、新增平面梁及各设备底座等），驱动装置（新增底座），走台（部分改造）。

表2-5  三烧环冷机改造一览表

项目

三烧改造后参数

冷却形式

球团式环式冷却

冷却方式

强制鼓风冷却(逆时针)(减少原有环冷风机风量34%，可停2台风机)

给料温度

～700°

排料温度

≤120°

料层厚度

1500mm

台车宽度

3500mm

栏板高度

1600mm

工作制度

24小时连续工作

1.3 四烧环冷机系统改造

1.3.1 环冷机改造范围

原环冷机水平轨垫梁（含轨道垫梁）以上部分拆除，主要包括：骨架（部分）、驱动装置（部分）、台车及回转框架、水平轨装置、水平轨垫梁、曲轨、侧轨装置、上部密封罩、卸矿密封罩、给料斗、排料溜槽（部分）、端部密封等。

采用球团式环冷机对原环冷机进行改造设计, 新建内容：台车及回转框架（栏板保温采用外保温方式），支撑辊装置，侧辊装置，压轨装置，给料溜槽，风箱上罩及水槽密封装置，卸料密封罩，上部水槽密封装置，环冷罩，卸料检测装置，卸料槽等。

为了便于检修置于环冷机内侧的风机，增设一套风机检修支架及吊轨；根据现场实际情况对环冷机骨架主框架进行加固设计。

1.3.2 环冷机改造内容

排料溜槽（部分拆除、改造），骨架（加强、新增平面梁及各设备底座等），驱动装置（新增底座），走台（部分改造）。

表2-6  四烧环冷机改造一览表

项目

四烧改造参数

冷却形式

球团式环式冷却

冷却方式

强制鼓风冷却(逆时针)(减少原有环冷风机风量34%可停2台风机)

给料温度

～700°

排料温度

≤120°

料层厚度

1500mm

台车宽度

4000mm

栏板高度

1600mm

工作制度

24小时连续工作

1.4 三烧工艺除尘系统改造

拆除原有2台300m2机头电除尘器，原有土建基础加固利旧，新建2台机头电除尘器（原样修复）；一、二、三电场采用三相电源，四电场采用高频基波脉冲电源，电源型号1.4A/90kV；

原有32台电动双层卸灰阀利旧，原有刮板机不变；旁跨（轴线号6~8跨）及内部设备均不变；

1.5 四烧工艺除尘系统改造

拆除原有2台500m2机头电除尘器，原有土建基础加固利旧，内部结构优化，增大比集尘面积，仅对壳体修补，小框架、阴极线、振打装置更换；一、二、三电场采用三相电源，四、五电场采用高频基波脉冲电源，电源型号2.1A/80kV；

1.6环境除尘系统改造

1.6.1三烧除尘系统改造

（1）熔剂除尘系统

本次改造增加了原进入配料除尘系统的4号转运站的除尘，部分熔剂除尘点的风量适当加大，并增加了胶带机头部的除尘。本系统主要包括燃料粗碎熔剂破碎室（熔剂部分）、燃料熔剂仓（熔剂部分）、燃料细碎熔剂筛分室（熔剂部分）、1号转运站及4号转运站等处的扬尘点，系统设计总风量为374000m3/h (工况，含34000 m3/h的富裕量)。

本系统原净化设备为电除尘器（65m2单室四电场电除尘器，设备尺寸为：5×4=20m（长），6.85m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器的功能精度恢复并更换智能变频脉冲电源，消声器及排气筒（与燃料系统共用）利旧。净化后的废气经D式离心风机由原排气筒（排气筒利旧，与燃料系统共用）排入大气。除尘器输灰方式改为气力输送，送至机尾除尘粉尘室的熔剂粉尘仓回收利用。

（2）燃料除尘系统

本次改造增加了原进入配料除尘系统的3号转运站的除尘，部分燃料除尘点的风量适当加大，并增加了胶带机头部的除尘。本系统主要包括燃料粗碎熔剂破碎室（燃料部分）、燃料熔剂仓（燃料部分）、燃料细碎熔剂筛分室（燃料部分）及3号转运站等处的扬尘点，系统设计总风量为194700m3/h (工况，含17700 m3/h的富裕量)。

本系统原净化设备为袋式除尘器，因容量小不能满足最新排放标准的要求，本次改造将原袋式除尘器改为折叠滤筒，消声器及排气筒（与熔剂系统共用）利旧。根据目前的工艺生产及原料情况。净化后的废气经D式离心风机由原排气筒（排气筒利旧，与熔剂系统共用）排入大气。因改造后风机的风量增加较大，风机、电机需更换，基础进行利旧加固。除尘器输灰方式改为吸排罐车输送，送至机尾除尘粉尘室的燃料粉尘仓回收利用。

在原袋式除尘器的基础上更换为折叠滤筒，过滤面积增加到6200m2。

（3）配料除尘系统

本次改造将原进入配料除尘系统的3号转运站的除尘进入燃料除尘系统、4号转运站的除尘进入熔剂除尘系统、11号转运站的除尘进入成品除尘系统，部分燃料除尘点的风量适当加大，并增加了胶带机头部的除尘。本系统主要包括配料室、粉尘配加室、二次混合外配煤室（燃料部分）及2号转运站等处的扬尘点，系统设计总风量为390940m3/h (工况，含35540 m3/h的富裕量)。

本系统原净化设备为电除尘器（90m2单室四电场电除尘器，设备尺寸为：5×4=20m（长），4.65×2=9.3m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器的功能精度恢复并更换智能变频脉冲电源，消声器及排气筒利旧。净化后的废气经单吸双支撑离心风机由原排气筒（排气筒利旧）排入大气。电机利旧原成品除尘的电机，风机及电机基础进行利旧加固。除尘器的输灰改为气力输送，送至机尾除尘粉尘室的配料粉尘仓回收利用。

（4）机尾除尘系统

根据目前的工艺生产及原料情况，机尾除尘系统的各除尘点风量较原有系统增加较大。因很多除尘点的风量有不同程度的增加，大部分除尘管道需重新设计。本系统包括烧结冷却室、机尾除尘粉尘室及机头电除尘器的扬尘点，系统设计总风量为1035500 m3/h (工况)。

本系统原净化设备为电除尘器（240m2单室四电场电除尘器，设备尺寸为：5.8×4=23.2m（长），5.833+5.734+5.833=17.4m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器、风机、电机及刮板、斗提、加湿机等设备拆除，消声器及排气筒利旧。净化后的废气经双吸双支撑离心风机由原机尾排气筒排入大气。因改造后风机的风量增加较大，风机、电机需更换；除尘器的输灰改为气力输送，送至机尾除尘粉尘室回收利用。

（5）成品除尘系统

因工艺取消了第二筛分室，并在第一筛分室增加了相应的工艺设备，本次改造除尘也相应进行调整，同时增加了原进入配料除尘系统的11号转运站的除尘，因此大部分除尘管道需重新设计。本系统主要包括烧结矿第一筛分室、成品取样检验室、7号转运站、8号转运站、9号转运站、10号转运站、11号转运站及12号转运站等处的扬尘点，系统设计总风量为460805m3/h (工况，含60100m3/h的富裕量)。

本系统原净化设备为电除尘器（160m2单室四电场电除尘器，设备尺寸为：5.25×2+5.75×2=22m（长），6.25×2=12.5m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器的功能精度恢复并更换智能变频脉冲电源，消声器及排气筒利旧。净化后的废气经双吸双支撑离心风机由原成品排气筒排入大气。除尘器的输灰改为气力输送，送至机尾除尘粉尘室回收利用。

1.6.2 四烧除尘系统改造

（1）熔剂除尘系统

本除尘系统设计总风量为468600m3/h ，本系统原净化设备为电除尘器（135.5m2单室四电场电除尘器，5.7×4=22.8m（长），5.85×2=11.7m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器的功能精度恢复并更换智能变频脉冲电源，消声器、输送设施及排气筒（与配料系统共用）利旧。净化后的废气经双吸双支撑离心风机由原排气筒（排气筒利旧）排入大气。

（2）燃料除尘系统

本系统设计总风量为275500m3/h，本系统原净化设备为袋式除尘器（6700m2），因容量小不能满足最新排放标准的要求，本次改造将在原袋式除尘器的入口增加一跨约4m（增加一个仓室），除尘器采用折叠滤筒后总过滤面积为8900m2。风机、电机、消声器及排气筒利旧。输灰设施主体利旧，进行局部改造。

（3）配料除尘系统

本除尘系统设计总风量为482400m3/h ，本系统原净化设备为电除尘器（135.5m2单室四电场电除尘器，5.7×4=22.8m（长），5.85×2=11.7m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器的功能精度恢复并更换智能变频脉冲电源，消声器、输送设施及排气筒（与熔剂系统共用）利旧。净化后的废气经双吸双支撑离心风机由原排气筒（排气筒利旧）排入大气。
（4）机尾除尘系统

本除尘系统设计总风量为959500m3/h ，本系统原净化设备为电除尘器（290m2双室四电场电除尘器，5.7×4=22.8m（长），5.7×4=22.8m（宽）），因不能满足最新排放标准的要求，本次改造将电除尘器的功能精度恢复并更换智能变频脉冲电源，消声器及排气筒（与成品系统共用）利旧。净化后的废气经双吸双支撑离心风机由原排气筒（排气筒利旧）排入大气。机尾除尘器改为设计总风量为1035500 m3/h的袋式除尘器。

成品除尘系统

因工艺取消了第二筛分室，并在第一筛分室增加了相应的工艺设备，配合工艺筛分系统的改造，进行除尘风量核算后，本除尘系统设计总风量为347500m3/h ，本系统原净化设备为袋式除尘器（11802m2），因原除尘器设计不合理导致检修平凡且不能满足最新排放标准的要求，本次改拆除原有袋式除尘器，将成品除尘管道并入原机尾电除尘，电除尘本体检修恢复功能精度；一二电场更换为高频电源，三四电场更换为高频脉冲电源。污染工序

（1）废气

本项目属于环保设施治理工程，主要对现有废气除尘点位进行节能升级改造。

（2）废水

本项目生产过程无废水外排。

（3）固体废物

各除尘器收集的除尘灰。

（4）噪声

风机等机械设备运行时产生的噪声，其噪声值为80-95dB（A）。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放
1、废气

本项目对现有三烧、四烧部分除尘系统进行改造。

表3-1  项目节能减排工程除尘改造治理内容一览表

类别

建设项目

建设内容

主体

工程

三烧工艺除尘系统改造

两台机头电除尘器灰仓以上大修，极间距由600mm改为450mm；一、二、三、四电场采用智能变频脉冲电源，电源型号2.0A/72kv，经脱硫脱硝后通过一根200米的排气筒（1#）排放

四烧工艺除尘系统改造

两台机头电除尘器内部结构优化，增大比集尘面积，修复壳体，小框架、阴极线、振打装置更换；一、二、三、四、五电场全部采用智能变频脉冲电源，电源型号2.0A/72kv，经脱硫脱硝后通过一根200米的排气筒（6#）排放

三烧除尘系统改造

熔剂除尘系统

对除尘器本体进行功能性修复；改造电源，采用智能变频脉冲电源，电源型号1.2A/72kv，截面65m2，与燃料除尘系统一齐通过原有的排气筒（2#）排放

燃料除尘系统

对原有布袋除尘器滤袋进行提效改造，采用折叠滤筒，过滤面积由3528m2提升为7056m2，与熔剂除尘系统一齐通过原有的排气筒（2#）排放

配料除尘系统

对除尘器本体进行功能性修复；改造电源，采用智能变频脉冲电源，电源型号1.2A/72kv，截面90m2，通过原有的排气筒（3#）排放

机尾除尘系统

异地新建低压脉冲布袋除尘器一台，处理风量1035500m3，过滤面积22708m2，过滤风速<0.8m/s，通过一根40米高的排气筒（4#）排放

成品除尘系统

对除尘器本体进行功能性修复；改造电源，采用智能变频脉冲电源，电源型号1.2A/72kv，截面160m2，通过原有的排气筒（5#）排放

四烧除尘系统改造

熔剂除尘系统

对除尘器本体进行功能性修复；改造电源，采用智能变频脉冲电源，电源型号1.2A/72kv，截面135m2，与配料除尘系统一齐通过原有的排气筒（7#）排放

燃料除尘系统

对原有布袋除尘器滤袋进行提效改造，采用折叠滤筒，过滤面积由6700m2提升为13400m2，通过原有的排气筒（8#）排放

配料除尘系统

对除尘器本体进行功能性修复；改造电源，采用智能变频脉冲电源，电源型号1.2A/72kv，截面135.5m2，与熔剂除尘系统一齐通过原有的排气筒（7#）排放

机尾除尘系统

异地新建低压脉冲布袋除尘器一台，处理风量1035500m3，过滤面积22708m2，过滤风速<0.8m/s，通过一根40米高的排气筒（9#）排放

成品除尘系统

拆除原有袋式除尘器，将成品除尘管道并入原机尾电除尘，电除尘本体检修恢复功能精度；一二电场更换为高频电源，三四电场更换为高频脉冲电源。
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三烧450m2烧结机熔剂除尘系统
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三烧450m2烧结机燃料除尘系统
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三烧450m2烧结机配料除尘系统
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三烧450m2烧结机机尾除尘系统
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三烧450m2 烧结机成品除尘系统
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三烧450m2烧结机机头除尘系统
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四烧新450m2烧结机机头除尘系统
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四烧新450m2烧结机配料除尘系统
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四烧新450m2烧结机机尾除尘系统
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四烧新450m2烧结机熔剂除尘系统
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四烧新450m2烧结机燃料除尘系统

[image: image36.png]Ho s

=xgz





四烧新450m2烧结机成品除尘系统
2、废水

本项目没有生产废水产生。

本项目不新增员工，不改变现有生活设施及生活污水排放现状，现有生活污水经处理后回用于太钢全厂生产用水。

初期雨水排放系统利旧现有厂区雨排水管网。
3、固废

本项目产生的除尘灰，全部回收送往原料场进行配料使用。

4、噪声

本项目运营期产生噪声的设备主要为除尘风机和机械运转设备。其噪声值为80-95dB（A）。风机选择低噪声设备，除尘器设置基础减震，且由于本项目位于太钢厂区内，机械运行噪声对周围环境影响很小。

在厂界选取十个点进行监测，厂界噪声监测点位示意图如下。
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表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、建设项目环境影响报告表主要结论

1. 建设项目概况

本项目建设地点位于本项目建设地点位于现有太钢不锈钢股份有限公司厂区内，所有改造工程均在原址建设，总投资33525.74万元。

本项目主要对三烧和四烧系统的热风烧结系统、环冷系统、工艺除尘系统进行改造（烧结机机头电除尘器）及通风除尘系统（熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统、机尾除尘系统和成品除尘系统）进行改造。

2. 环境质量现状

（1）环境空气质量

根据太原市尖草坪监测点2018年全年的环境空气质量例行监测数据，太原市尖草坪例行监测点除SO2、CO外，NO2、PM10、PM2.5、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）声环境质量

本项目位于太钢厂区内，噪声现状评价利用《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目》声环境质量现状监测数据，由监测结果可知，太钢厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，厂界噪声达标排放。

3. 环境保护措施及污染物排放情况

本项目主要对三烧和四烧系统的工艺除尘系统进行改造（烧结机机头电除尘器）及通风除尘系统（熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统、机尾除尘系统和成品除尘系统）进行改造，提高各除尘器的除尘效率。

本项目为烧结系统节能减排项目，通过本项目的实施，颗粒物排放量削减310.04t/a，各污染物排放浓度均能满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35）号中的大气污染物排放浓度限值要求。

设备噪声在采取隔声、基础减振等降噪措施后可以做到厂界达标。

本项目运营期产生的固体废物主要为除尘灰，除尘灰全部回用于生产过程。

4. 主要环境影响

①大气污染物

本项目各大气污染物经采取本次评价要求的措施后，均能够达到超低排放标准排放。

②固体废物

本项目产生的固体废物经综合利用后，不会对环境造成较大的影响。

③噪声

各噪声源采取相应的减噪措施后，厂界噪声达标排放。

5. 环境管理要求和监测计划

建设单位应按照评价要求设置环保管理人员，严格履行环保规章制度，有效落实各项环保措施的运行状态，保证环保设施及在线监测装置的长期正常运转，定期委托监测机构进行污染源监测，及时发现问题，解决问题。

6. 评价结论

综上所述，本次建设项目符合国家产业政策，不违背城市发展规划，污染物可以实现达标排放，选址合理，对环境影响较小，从环境保护角度分析本项目建设可行。
2、环评审批部门审批决定

根据太原市环境保护局尖草坪分局出具的《关于对山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环境影响报告表的批复》（并环尖审批 [2019]第11号），内容如下：

山西太钢不锈钢股份有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经对你单位报送的《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排改造项目环境影响报告表》及有关资料进行审查，该项目符合国家产业政策，经认真研究，同意办理环保审批手续，现批复如下：

一、原则同意报告表结论和专家技术审查意见。该项目太原市尖草坪2号太钢厂区内,总投资33525.74万元，全部为环保投资。本项目对三烧和四烧热风烧结系统、环冷机系统、工艺除尘系统(烧结机机头电除尘器)及通风除尘系统(熔剂除尘系统燃料除尘系统、配料除尘系统机尾除尘系统和成品除尘系统)进行改造。改造后污染物排放达到钢铁企业超低排放要求，减少污染物排放总量。项目在认真落实报告表及其批复规定的各项环境保护措施的基础上，从环保角度建设可行，如建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，须另行申报。

二、同意环评提出的施工期间环境保护措施。施工期间要按照环保要求，认真做好各项防治工作，建筑工地实现工区围挡物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工道路硬化、施工场地湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；施工产生废水进入太钢污水管网进入太钢污水处理系统进行处理；弃土(渣)要严格按照渣土管理部门要求进行合理处置。

三、切实落实营运期间环境保护措施

1、要认真落实大气污染防治措施。项目对热风烧结系统、环冷机系统、工艺除尘系统(烧结机机头电除尘器)及通风除尘系统(熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统机尾除尘系统和成品除尘系统)改造后,所有除尘系统污染物排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》环大气(2019)35号中的大气污染物排放浓度限值，小于10mg/m3。

2、要防治噪声污染。风机、空压机、振动筛等产噪设备选择低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。

3、除尘系统除尘灰全部返回工艺系统回用，不外排。

四、项目位于兰村泉域一级保护区范围内，根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定，你单位应按照水务部门提出的有关要求和意见执行。

五、报告表和本批复规定的各项环境保护措施要逐项落实，做到污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，向生态环境主管部门申领排污许可证，并及时组织环保设施竣工验收。我分局委托太原市生态环境保护综合行政执法队负责本项目的现场监察和监督管理工作。

表4-1  环评批复要求及实际完成情况表

序号

环评批复要求

实际建设

完成情况

1

一、原则同意报告表结论和专家技术审查意见。该项目太原市尖草坪2号太钢厂区内,总投资33525.74万元，全部为环保投资。本项目对三烧和四烧热风烧结系统、环冷机系统、工艺除尘系统(烧结机机头电除尘器)及通风除尘系统(熔剂除尘系统燃料除尘系统、配料除尘系统机尾除尘系统和成品除尘系统)进行改造。改造后污染物排放达到钢铁企业超低排放要求，减少污染物排放总量。项目在认真落实报告表及其批复规定的各项环境保护措施的基础上，从环保角度建设可行，如建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，须另行申报。

本项目对三烧和四烧热风烧结系统、环冷机系统、工艺除尘系统(烧结机机头电除尘器)及通风除尘系统(熔剂除尘系统燃料除尘系统、配料除尘系统机尾除尘系统和成品除尘系统)进行改造。改造后污染物排放达到钢铁企业超低排放要求。

建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等均未发生重大变动。

完成

2

同意环评提出的施工期间环境保护措施。施工期间要按照环保要求，认真做好各项防治工作，建筑工地实现工区围挡物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工道路硬化、施工场地湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；施工产生废水进入太钢污水管网进入太钢污水处理系统进行处理；弃土(渣)要严格按照渣土管理部门要求进行合理处置。

根据建设单位相关资料调查，施工期间要按照环保要求，建筑工地实现工区围挡物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工道路硬化、施工场地湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；施工产生废水进入太钢污水管网进入太钢污水处理系统进行处理；弃土(渣)严格按照渣土管理部门要求进行合理处置。

3

三、切实落实营运期间环境保护措施

1、要认真落实大气污染防治措施。项目对热风烧结系统、环冷机系统、工艺除尘系统(烧结机机头电除尘器)及通风除尘系统(熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统机尾除尘系统和成品除尘系统)改造后，所有除尘系统污染物排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》环大气(2019)35号中的大气污染物排放浓度限值，小于10mg/m3。

2、要防治噪声污染。风机、空压机、振动筛等产噪设备选择低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。

3、除尘系统除尘灰全部返回工艺系统回用，不外排。
根据监测结果，项目对热风烧结系统、环冷机系统、工艺除尘系统(烧结机机头电除尘器)及通风除尘系统(熔剂除尘系统、燃料除尘系统、配料除尘系统机尾除尘系统和成品除尘系统)改造后，所有除尘系统污染物排放达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》环大气(2019)35号中的大气污染物排放浓度限值，小于10mg/m3。

风机等选择低噪设备，基础减振等措施。根据监测结果，厂界噪声达到(GB12348-2008)表1中的3类噪声排放限值。

根据调查，除尘灰全部返回工艺系统回用，不外排。
4

四、项目位于兰村泉域一级保护区范围内，根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定，你单位应按照水务部门提出的有关要求和意见执行。
项目建设过程严格按照太原市水务部门提出的有关要求和意见执行。

5

报告表和本批复规定的各项环境保护措施要逐项落实，做到污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，向生态环境主管部门申领排污许可证，并及时组织环保设施竣工验收。我分局委托太原市生态环境保护综合行政执法队负责本项目的现场监察和监督管理工作。

建设过程中，严格落实报告表和本批复规定的各项环境保护措施，做到污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。并及时更新排污许可证。接受太原市生态环境保护综合行政执法队现场监察和监督管理工作。




表五

	验收监测质量保证及质量控制：

1、监测机构资质

本项目由山西太钢环境监测有限公司承担本次竣工环保验收监测工作。该机构具有山西省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（证书编号：190412050312），有效期至2025年12月2日。

2、质量保证及质量控制措施

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制，主要措施有：

（1）人员持证上岗

山西太钢环境监测有限公司参加本次竣工环保验收监测工作的所有监测人员均持证上岗，监测人员姓名及上岗证号见下表：

表5-1   监测人员姓名及上岗证号一览表

表5-1 监测人员上岗证一览表
采样人员
任剑

梁俊生

赵江

上岗证号
TGHJ010

TGHJ017

TGHJ012

采样人员
张洪泳

贾学科

李东红

上岗证号
TGHJ013

TGHJ014

TGHJ015

分析人员
刘彦原

报告编制
郝伟

上岗证号
TGHJ016

上岗证号
TGHJ011

（2）监测分析方法

本次竣工环保验收选择监测方法均采用国家有关部门颁布的标准方法，详见下表：

表5-2  监测分析方法一览表

序号

项目

分析方法

方法或仪器最低检出限

方法来源

1

颗粒物

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

1.0mg/m3

HJ836-2017

2

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

35dB

GB12348-2008

（3）监测仪器

监测所用采样、分析仪器、计量器具经有资质的单位检定合格，并在检定周期有效期内的，以确保监测与分析仪器的准确计量，监测使用仪器见下表：

表5-3监测主要仪器一览表

项目

仪器名称及型号

管理编号

仪器技术指标
检定部门

有效期

颗粒物

3012H（D）
全自动烟尘（气）

测试仪

TGHJ-060

TGHJ-061

采样流量
0～100L/min

山西省计量科学研究院

2021.6.23
TGHJ-067

TGHJ-068

TGHJ-069

采样流量
5～80L/min
TGHJ-146 TGHJ-194

TGHJ-195

TGHJ-196

采样流量
0～110L/min

十万分之一天平

TGHJ-031

0-200g

0-220g
2021.6.18
电热恒温干燥箱
TGHJ-041

0～300℃

2021.6.15
噪声
PH-II-C手持气象站
TGHJ-100

0-45m/s

2021.7.8

HS6288B噪声频谱分析仪
TGHJ-065

35～130dB

2021.7.14

声校准器
HS6020声校准器
TGHJ-063

2级
校准流量

8040校准器

TGHJ-140

0.2～120m3/h
中国计量科学研究院

2021.7.12
（4）监测仪器校准

表5-4监测仪器流量校准记录
编号
仪器名称及型号

仪器编号

校准

日期

气路

名称

标准值L/min

仪器示值L/min

误差%
允差

%
校准

结果

测试前

测试后

测试前
测试后
DA037

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-195

2021.1.6

尘路

30.0
31.1

29.7

3.7

-1.0

±5
合格

40.0
41.0

40.6

2.5

1.5

±5
合格

50.0
52.3

48.5

4.6

-3.0

±5
合格

TGHJ-067

30.0
29.5

29.3

-1.7

-2.3

±5
合格

40.0
40.8

41.3

2.0

3.2

±5
合格

50.0
50.3

49.0

0.6

-2.0

±5
合格

TGHJ-195

2021.1.7

30.0
29.5

29.3

-1.7

-2.3

±5
合格

40.0
41.4

40.1

3.5

0.3

±5
合格

50.0
48.0

48.4

-4.0

-3.2

±5
合格

TGHJ-067

30.0
28.5

30.5

-5.0

1.7

±5
合格

40.0
40.8

41.3

2.0

3.2

±5
合格

50.0
50.3

49.0

0.6

-2.0

±5
合格

DA036

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-068

2021.1.6

尘路

30.0
30.2

30.0

0.7

0
±5
合格

40.0
41.7

40.2

4.3

0.5

±5
合格

50.0
49.2

50.3

-1.6

0.6

±5
合格

TGHJ-060

30.0
31.1

31.2

3.7

4.0

±5
合格

40.0
41.2

38.3

3.0

-4.3

±5
合格

50.0
48.9

50.7

-2.2

1.4

±5
合格

TGHJ-068

2021.1.7

30.0
30.2

30.0

0.7

0
±5
合格

40.0
40.1

41.4

0.3

0.5

±5
合格

50.0
51.9

49.8

3.8

-0.4

±5
合格

TGHJ-060

30.0
31.5

31.3

5.0

4.3

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.5

51.4

-3.0

2.8

±5
合格

TGHJ-194

30.0
30.2

30.0

0.7

0.0

±5
合格

40.0
41.7

38.4

4.3

-4.0

±5
合格

50.0
47.6

51.7

-4.8

3.4

±5
合格

DA038

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-196

2021.1.6

尘路

30.0
29.0

30.5

-3.3

1.7

±5
合格

40.0
39.5

41.2

-1.2

3.0

±5
合格

50.0
49.7

49.9

-0.6

-0.2

±5
合格

TGHJ-146

30.0
28.6

29.3

-4.7

-2.3

±5
合格

40.0
38.6

39.6

-3.5

-1.0

±5
合格

50.0
49.2

49.7

-1.6

-0.6

±5
合格

TGHJ-061

2021.1.7

30.0
29.3

30.7

-2.3

2.3

±5
合格

40.0
40.4

39.2

1.0

-2.0

±5
合格

50.0
50.2

48.5

0.4

-3.0

±5
合格

TGHJ-069

30.0
31.1

30.7

3.7

2.3

±5
合格

40.0
40.9

40.2

2.3

0.5

±5
合格

50.0
510.

51.2

2.0

2.4

±5
合格

续表5-4监测仪器流量校准记录
编号
仪器名称及型号

仪器编号

校准日期

气路

名称

标准值L/min

仪器示值L/min

误差%
允差

%
校准结果

测试前

测试后

测试前
测试后
DA039

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-146

2021.1.8

尘路

30.0
31.1

30.7

3.7

2.3

±5
合格

40.0
39.7

38.9

-0.7

-2.8

±5
合格

50.0
51.0

51.2

2.0

2.4

±5
合格

TGHJ-196

30.0
30.3

29.9

1.0

-0.3

±5
合格

40.0
40.4

39.2

1.0

-2.0

±5
合格

50.0
52.3

50.5

4.6

1.0

±5
合格

TGHJ-069

2021.1.9

30.0
29.3

29.9

-2.3

-0.3

±5
合格

40.0
41.7

41.9

4.3

4.8

±5
合格

50.0
49.0

49.5

-2.0

-1.0

±5
合格

TGHJ-061

30.0
29.3

29.7

-2.3

-1.0

±5
合格

40.0
38.6

39.5

-3.5

-1.2

±5
合格

50.0
49.2

48.6

-1.6

-2.8

±5
合格

DA040

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-068

2021.1.8

尘路

30.0
31.1

31.2

3.7

4.0

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.9

50.7

-2.2

1.4

±5
合格

TGHJ-194

30.0
30.1

30.2

0.3

07

±5
合格

40.0
38.9

39.4

-2.8

-1.5

±5
合格

50.0
49.2

50.3

-1.6

0.6

±5
合格

TGHJ-068

2021.1.9

30.0
30.1

30.2

03

0.7

±5
合格

40.0
41.4

40.8

3.5

2.0

±5
合格

50.0
49.1

49.0

-1.8

-2.0

±5
合格

TGHJ-194

30.0
30.1

29.9

0.3

-0.3

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.9

50.7

-2.2

1.4

±5
合格

TGHJ-060

30.0
30.1

29.9

0.3

-0.3

±5
合格

40.0
39.0

42.0

-2.5

5.0

±5
合格

50.0
47.6

51.7

-4.8

3.4

±5
合格

续表5-4监测仪器流量校准记录
编号
仪器名称及型号

仪器编号

校准日期

气路

名称

标准值

L/min

仪器示值L/min

误差%
允差

%
校准

结果

测试前

测试后

测试前
测试后
DA041

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-067
2021.1.8

尘路

30.0
28.5

30.5

-5.0

1.7

±5
合格

40.0
40.8

41.3

2.0

3.2

±5
合格

50.0
50.3

49.0

0.6

-2.0

±5
合格

TGHJ-067
2021.1.9

30.0
29.5

29.3

-1.7

-2.3

±5
合格

40.0
41.4

40.1

3.5

0.3

±5
合格

50.0
48.0

48.4

-4.0

-3.2

±5
合格

TGHJ-195
30.0
30.2

29.1

0.7

-3.0

±5
合格

40.0
39.2

39.0

-2.0

-2.5

±5
合格

50.0
49.2

48.8

-1.6

-2.4

±5
合格

TGHJ-195

2021.1.10

30.0
30.2

29.1

0.7

-3.0

±5
合格

40.0
40.8

41.3

2.0

3.2

±5
合格

50.0
50.3

49.0

0.6

-2.0

±5
合格

DA040

3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-068

2021.1.8

尘路

30.0
31.1

31.2

3.7

4.0

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.9

50.7

-2.2

1.4

±5
合格

TGHJ-194
30.0
30.1

30.2

0.3

07

±5
合格

40.0
38.9

39.4

-2.8

-1.5

±5
合格

50.0
49.2

50.3

-1.6

0.6

±5
合格

TGHJ-068
2021.1.9

30.0
30.1

30.2

03

0.7

±5
合格

40.0
41.4

40.8

3.5

2.0

±5
合格

50.0
49.1

49.0

-1.8

-2.0

±5
合格

TGHJ-194
30.0
30.1

29.9

0.3

-0.3

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.9

50.7

-2.2

1.4

±5
合格

TGHJ-060
30.0
30.1

29.9

0.3

-0.3

±5
合格

40.0
39.0

42.0

-2.5

5.0

±5
合格

50.0
47.6

51.7

-4.8

3.4

±5
合格

续表5-4 监测仪器流量校准记录
编号
仪器名称及型号

仪器编号

校准日期

气路

名称

标准值L/min

仪器示值L/min

误差%
允差

%
校准结果

测试前

测试后

测试前
测试后
DA382

3012H(D)全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-196

2020.12.22

尘路

30.0
31.0

29.3

3.3

-2.3

±5
合格

40.0
38.7

40.7

-3.2

1.8

±5
合格

50.0
47.8

48.0

-4.4

-4.0

±5
合格

TGHJ-194
30.0
29.7

29.1

-1.0

-3.0

±5
合格

40.0
40.1

39.0

0.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.3

49.8

-3.4

-0.4

±5
合格

TGHJ-061
2020.12.23

30.0
31.1

30.3

3.7

1.0

±5
合格

40.0
40.1

40.3

0.3

0.7

±5
合格

50.0
49.3

50.5

-1.4

1.0

±5
合格

TGHJ-146
30.0
30.7

31.1

2.3

3.7

±5
合格

40.0
40.1

39.3

0.3

-1.8

±5
合格

50.0
50.0

51.9

0
3.8

±5
合格

DA381

3012H(D)全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-195

2021.1.10

尘路

30.0
31.0

30.8

3.3

2.7

±5
合格

40.0
39.6

39.7

-1.0

-0.7

±5
合格

50.0
49.8

47.9

-0.4

-4.2

±5
合格

TGHJ-068
30.0
29.8

30.2

-0.7

0.7

±5
合格

40.0
40.5

38.1

1.2

-4.8

±5
合格

50.0
47.5

50.8

-5.0

1.6

±5
合格

TGHJ-196

30.0
29.3

30.2

-2.3

0.7

±5
合格

40.0
40.0

40.3

0
0.7

±5
合格

50.0
51.3

49.5

2.6

-1.0

±5
合格

TGHJ-066
2021.1.11

30.0
31.1

29.1

3.7

-3.0

±5
合格

40.0
41.6

39.0

4.0

-2.5

±5
合格

50.0
51.8

51.4

3.6

2.8

±5
合格

TGHJ-067
30.0
29.8

30.2

-0.7

0.7

±5
合格

40.0
39.6

38.7

-1.0

-3.2

±5
合格

50.0
49.8

47.9

-0.4

-4.2

±5
合格

TGHJ-146

30.0
31.2

30.9

4.0

3.0

±5
合格

40.0
38.7

41.9

-3.2

4.8

±5
合格

50.0
51.5

51.4

3.0

2.8

±5
合格

DA380

3012H(D全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-146
2021.3.27

尘路

30.0
29.0

29.3

-3.3

-2.3

±5
合格

40.0
39.8

39.8

-0.5

-0.5

±5
合格

50.0
50.8

48.7

1.6

-2.6

±5
合格

TGHJ-146
2021.3.28

30.0
29.7

30.3

-1.0

1.0

±5
合格

40.0
40.8

40.6

2.0

1.5

±5
合格

50.0
50.4

50.2

0.8

0.4

±5
合格

续表5-4 监测仪器流量校准记录
编号
仪器名称及型号

仪器编号

校日期

气路

名称

标准值L/min

仪器示值L/min

误差%
允差

%
校结果

测试前

测试后

测试前
测试后
DA380

3012H(D全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-146
2021.1.4

尘路

30.0
30.2

30.4

0.7

1.3

±5
合格

40.0
39.9

39.1

-0.3

-2.3

±5
合格

50.0
52.0

47.9

4.0

4.2

±5
合格

TGHJ-196
30.0
28.9

28.9

3.3

-3.7

±5
合格

40.0
38.1

38.1

-3.2

-4.8

±5
合格

50.0
51.4

51.4

-3.4

2.8

±5
合格

TGHJ-069
2021.1.5

30.0
28.8

29.8

-4.0

-0.7

±5
合格

40.0
40.9

40.2

2.3

0.5

±5
合格

50.0
48.4

48.5

-3.2

-3.0

±5
合格

TGHJ-196
30.0
30.8

29.0

2.7

-3.3

±5
合格

40.0
38.7

41.3

-3.2

3.2

±5
合格

50.0
50.4

48.3

0.8

-3.4

±5
合格

DA379

3012H(D)全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-068

2021.1.4

尘路

30.0
29.7

28.9

-1.0

-3.7

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
48.9

50.7

-2.2

1.4

±5
合格

TGHJ-194
30.0
31.5

31.3

5.0

4.3

±5
合格

40.0
39.0

42.0

-2.5

5.0

±5
合格

50.0
47.6

51.7

-4.8

3.4

±5
合格

TGHJ-194
2021.1.5

30.0
30.1

29.9

0.3

-0.3

±5
合格

40.0
39.0

42.0

-2.5

5.0

±5
合格

50.0
49.1

49.0

-1.8

-2.0

±5
合格

TGHJ-068
30.0
28.7

29.4

-4.3

-2.0

±5
合格

40.0
41.2

38.3

3.0

-4.3

±5
合格

50.0
47.6

51.7

-4.8

3.4

±5
合格

DA381

3012H(D)全自动烟尘（气）测试仪

TGHJ-195
2021.1.11

尘路

30.0
30.1

30.2

0.3

0.7

±5
合格

40.0
41.8

41.5

4.5

3.8

±5
合格

50.0
48.7

50.9

-2.6

1.8

±5
合格

TGHJ-194
30.0
30.8

28.9

2.7

-3.7

±5
合格

40.0
40.9

39.0

2.3

-2.5

±5
合格

50.0
52.4

51.7

4.8

3.4

±5
合格

TGHJ-195
2021.1.12

30.0
30.1

29.9

0.3

-0.3

±5
合格

40.0
38.9

39.4

-2.8

-1.5

±5
合格

50.0
49.1

49.0

-1.8

-2.0

±5
合格

TGHJ-068
30.0
28.7

29.4

-4.3

-2.0

±5
合格

40.0
41.4

40.8

3.5

2.0

±5
合格

50.0
49.2

50.3

-1.6

0.6

±5
合格

表 5-5  声级计校准一览表

仪器名称

日 期

时 段

测试前

校准值（dB）

测试后

校准值（dB）

标准声源

数值（dB）

允许偏差

（dB）

质控

评价

噪声频谱

分析仪HS6288B

2021.1.12

昼间

93.8

93.7

94.0

±0.5

合格

夜间

93.9

93.8

2021.1.13

昼间

93.8

93.9

夜间

93.9

93.7

（4）质量控制

表5-6质量控制一览表
监测

项目

样品/标准编号全程序空白
空白 (标准)检查

要求范围(g)

结果评判

初重(g)

终重(g)

增重(g)

颗粒物

YQ2101060370204

14.21570

14.21587

0.00017

±0.00050
合格

YQ2101070370204

14.29201

14.29212

0.00011

±0.00050
合格

YQ2101060360201

13.36824

13.36833

0.00009

±0.00050
合格

YQ2101070360201

12.89750

12.89762

0.00012

±0.00050
合格

YQ2101060380201
14.02111

14.02122

0.00011

±0.00050
合格

YQ2101070380201
13.62333

13.62350

0.00017

±0.00050
合格

YQ2101080390201
13.56777

13.56789

0.00012

±0.00050
合格

YQ2101090390201
13.62372

13.62385

0.00013

±0.00050
合格

YQ2101080400201
13.36708

13.36719

0.00011

±0.00050
合格

YQ2101090400201
13.21916

13.21926

0.00010

±0.00050
合格

YQ2012223820204

13.57021

13.57031

0.00010

±0.00050
合格

YQ2012233820204

13.51262

13.51274

0.00012

±0.00050
合格

YQ20122238202011

13.56578

13.56590

0.00012

±0.00050
合格

YQ20122338202011

13.01213

13.01225

0.00012

±0.00050
合格

YQ2101043800208
14.51626

14.51638

0.00012

±0.00050
合格

YQ2101053800204
14.11205

14.11218

0.00013

±0.00050
合格

YQ2101103810201
13.62628

13.62640

0.00012

±0.00050
合格

YQ2101113810201
13.55355

13.55366

0.00011

±0.00050
合格

YQ2101043790202
12.89705

12.89715

0.00010

±0.00050
合格

YQ2101053790204
13.07581

13.07592

0.00011

±0.00050
合格

YQ2101113810201

15.15569

15.15578

0.00009

±0.00050
合格

YQ2101123810201

15.08641

15.08654

0.00013

±0.00050
合格

YQ2101080410204

14.72230

14.72241

0.00011

±0.00050
合格

YQ2101090410204

15.01299

15.01308

0.00009

±0.00050
合格

YQ2101090410204

14.68999

14.69012

0.00013

±0.00050
合格

YQ2101100410204

15.60019

15.60032

0.00013

±0.00050
合格

YQ2103273800204

18.71646

18.71654

0.00008

±0.00050
合格

YQ2103283800204

13.71527

13.71536

0.0009

±0.0050
合格




表六

	验收监测内容

表6-1  监测点位、项目、频次一览表

类别

污染源名称
环保设施
监测

点位
测点

个数
监测项目及频次
负荷要求
三烧有组织废气

烧结机头除尘
四电场除尘设备
出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

运行负荷≥90%，同时记录烟气流量、温度、压力、湿度等基础数据
熔剂除尘排放口
熔剂除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

燃料除尘排放口
燃料除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

配料除尘排放口
配料除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

机尾除尘排放口
机尾除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次。
成品除尘排放口
成品除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

四烧有组织废气

烧结机头除尘
四电场除尘设备
出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
运行负荷≥90%，同时记录烟气流量、温度、压力、湿度等基础数据
熔剂除尘排放口
熔剂除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

燃料除尘排放口
燃料除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

配料除尘排放口
配料除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

机尾除尘排放口
机尾除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次。
成品除尘排放口
成品除尘设备
进口

出口

2
颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次

噪声

主要产噪设备

风机加装隔振减振垫，设置消声、吸声、阻尼材料等

厂界

四周
10

监测2天，昼夜噪声
运行负荷≥90%，工况稳定；监测在无雨、无雪的天气条件下进行，风速小于5m/s




表七

	验收监测期间工况

本项目竣工监测期间本项目主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。

本次监测期间主要生产设施运行生产负荷见下表。

表7-1   主要生产设施生产负荷一览表

监测时间
监测主要
生产设施
设计产量
（t/d）
实际产量
（t/d）
生产负荷
%

2021.1.6

三烧烧结机
16200

14729

90.9

2021.1.7

14589

90.1

2021.1.8

14679

90.6

2021.1.9

14874

91.8

2021.1.10

14605

90.2

2021.1.12

14603

90.1

2021.1.13

14610

90.2

2020.12.22

四烧烧结机
16200

15009

92.6

2020.12.23

14978

92.5

2021.1.4

14915

92.1

2021.1.5

14993

92.5

2021.1.10

14869

91.8

2021.1.11

14654

90.5

2021.1.12

14686

90.7

2021.1.13

14703

90.8

2021.3.27

14760

91.1

2021.3.28

14869

91.8



	验收检测结果

1、有组织废气

有组织废气监测结果一览表
表7-2 三烧熔剂除尘排放口监测结果一览表
监测点位
三烧熔剂除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.6

1

229291
218934
30362
7.6
——
1.66

2

229670
216900
30152
6.9
——
1.50

3

229056
216718
30288
6.9
——
1.50

2021.1.7

1

236059
222916
39494
7.4
——
1.65

2

236556
220006
38965
6.9
——
1.52

3

249958
218961
36596
7.2
——
1.58

平均值

235098

219072

34310

7.2

——
1.57

标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：6.9-7.2mg/m³满足评价标准要求
表7-3 三烧燃料除尘排放口监测结果一览表
监测点位
三烧燃料除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.6

1

138694

130976

25624

6.8

——
0.89

2

135885

126481

25502

6.2

——
0.78

3

127751

126477

26166

6.5

——
0.82

2021.1.7

1

116082

155314

25546

6.2

——
0.96

2

115777

151910

25758

6.5

——
0.99

3

115445

150952

26028

6.7

——
1.01

平均值

124939
140352
25771
6.5
——
0.91
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.97%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：6.2-6.8mg/m³满足评价标准要求
表7-4 三烧配料除尘排放口监测结果一览表
监测点位
三烧配料除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.6

1

251374

219944

28260

7.1

——
1.56

2

215671

217194

33199

7.8

——
1.69

3

195457

218626

33228

7.5

——
1.64

2021.1.7

1

246304

223194

31913

7.4

——
1.65

2

295218

223965

31520

8.0

——
1.79

3

292331

228948

31206

7.4

——
1.69

平均值

249392
221978
31554
7.5
——
1.67
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：7.1-8.0mg/m³满足评价标准要求
表7-5 三烧机尾除尘排放口监测结果一览表
监测点位
三烧机尾除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.8

1

719437

698547

31284

4.9

——
3.42

2

720796

692904

31991

5.0

——
3.46

3

721057

684869

31844

4.8

——
3.29

2021.1.9

1

785178

687115

32084

5.5

——
3.78

2

695026

679196

31213

5.3

——
3.60

3

675776

671960

31817

4.9

——
3.29

平均值

719545
685765
31706
5.1
——
3.47
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：4.8-5.5mg/m³满足评价标准要求
表7-6 三烧成品除尘排放口监测结果一览表
监测点位
三烧成品除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.8

1

362245

375714

24655

5.7

——
2.14

2

309789

378844

23668

5.2

——
1.97

3

315915

382051

24346

5.6

——
2.14

2021.1.9

1

330915

370007

24315

5.8

——
2.15

2

346733

375392

25145

5.6

——
2.10

3

318220

373858

24466

5.9

——
2.20

平均值

330636
375978
24432
5.6
——
2.12
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：5.2-5.9mg/m³满足评价标准要求
表7-7 三烧烧结机头除尘监测结果一览表
监测点位
三烧烧结机头除尘
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

出口(东)
出口(西)
出口(东)
出口(西)
出口(东)
出口(西)
2021.1.8

1

492125

——
28.0

——
13.8

——
2

477681

——
26.4

——
12.6

——
3

476329

——
28.5

——
13.6

——
2021.1.9

1

508494

510031

28.0

27.2

14.2

13.9

2

494147

535292

28.5

28.4

14.1

15.2

3

491622

493584

29.1

28.5

14.3

14.1

2021.1.10

1
——
443687

——
28.0

——
12.4

2
——
445320

——
28.8

——
12.8

3
——
467655

——
28.9

——
13.5

平均值

490066
482595
28.1
28.3
13.8
13.6
标准限值

——
——
——
——
——
——
达标情况

——
——
——
——
——
——
处理效率

——
——
——
评价标准

——
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：

出口(东)26.4-29.1mg/m³  出口(西)27.2-28.9mg/m³
表7-8 四烧烧结机头除尘监测结果一览表
监测点位
四烧烧结机头除尘
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

出口(南)
出口(北)
出口(南)
出口(北)
出口(南)
出口(北)

2020.12.22

1

463052

393477

35.0

33.7

16.2

13.3

2

469791

391648

32.6

35.1

15.3

13.7

3

470072

395153

34.0

33.8

16.0

13.4

2020.12.23

1

415091

410159

40.9

32.7

17.0

13.4

2

424663

411370

40.3

35.8

17.1

14.7

3

423473

409828

40.9

35.5

17.3

14.5

平均值

444357
401939
37.3
34.4
16.5
13.8
标准限值

——
——
——
——
——
——
达标情况

——
——
——
——
——
——
处理效率

——
——
——
评价标准

备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：

出口(南)32.6-40.9mg/m³  出口(北)32.7-35.8mg/m³
表7-9 四烧配料除尘排放口监测结果一览表
监测点位
四烧配料除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.4

1

467906

501687

43684

6.7

——
3.36

2

465306

503096

39089

6.2

——
3.12

3

459531

504313

39791

6.6

——
3.33

2021.1.5

1

449741

502157

32056

6.0

——
3.01

2

455277

500246

31361

6.2

——
3.10

3

456765

500905

31413

6.1

——
3.06

平均值

459088
502067
36232
6.3
——
3.16
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：6.0-6.7 mg/m³满足评价标准要求
表7-10 四烧机尾除尘排放口监测结果一览表
监测点位
四烧机尾除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

(m3/h)
颗粒物

排放浓度(mg/m3)
排放速率(kg/h)
进口(北)

进口(南)

出口

进口(北)

进口(南)

出口

进口

出口

2021.1.10

1

398939

405998

874636

27473

26538

5.8

——
5.07

2

388875

415484

869983

27008

25512

5.1

——
4.44

3

385930

413091

893337

27539

26106

5.2

——
4.65

2021.1.11

1

422542

427964

884821

24672

28094

5.3

——
4.69

2

417323

415058

887453

26837

25606

4.7

——
4.17

3

419155

414349

885645

25259

25790

5.9

——
5.23

平均值

405461
415324
882646
26465
26274
5.3
——
4.71
标准限值

——
——
——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：5.9-4.7 mg/m³满足评价标准要求
表7-11 四烧熔剂除尘排放口监测结果一览表
监测点位
四烧熔剂除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.3.27

1

391826

366475

32431

8.6

——
3.15
2

388888

367458

32587

8.4

——
3.09
3

392302

368485

30844

8.5

——
3.13
2021.3.28

1

366086

370136

33375

8.5

——
3.15
2

362511

375747

34202

8.3

——
3.12
3

354359

377458

35385

8.2

——
3.10

平均值

375995
370960

33137
8.4
——
3.12

标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.97%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：8.2-8.6 mg/m³满足评价标准要求
表7-12 四烧燃料除尘排放口监测结果一览表
监测点位
四烧燃料除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.4

1

191999

220143

24578

5.9

——
1.30

2

198616

216473

25098

7.3

——
1.58

3

196633

216686

25279

6.4

——
1.39

2021.1.5

1

176292

222651

25570

6.3

——
1.40

2

169699

223269

26294

6.7

——
1.50

3

183723

223440

24912

6.4

——
1.43

平均值

186160
220444
25288
6.5
——
1.43
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.97%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：7.3-5.9 mg/m³满足评价标准要求
表7-13 四烧成品除尘排放口监测结果一览表
监测点位
四烧成品除尘排放口
监测时间

频次

标态排气量

（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2021.1.11

1

440546

481340

24261

5.5

——
2.65

2

431369

480087

24425

5.2

——
2.50

3

399103

488852

24591

5.8

——
2.84

2021.1.12

1

405807

484229

24202

5.7

——
2.76

2

416616

484761

24323

5.4

——
2.61

3

421953

482708

24445

5.6

——
2.70

平均值

419232
483663
24374
5.5
——
2.68
标准限值

——
——
——
10

——
——
达标情况

——
——
——
达标

——
——
处理效率

——
——
99.98%

评价标准

环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》
备注

监测结果低于检出限按ND报出。
结论

颗粒物排放浓度范围为：5.8-5.2 mg/m³满足评价标准要求
由上述监测结果可知，本项目实施后，三烧和四烧各除尘设施排放口颗粒物浓度均达到环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中附表2《钢铁企业超低排放指标限值》，监测达标率100%。

2、噪声
表7-14     厂界噪声监测结果表
单位：dB（A）
日期

点位

昼   间

夜    间

Leq
L90
L50
L10
SD

Leq
L90
L50
L10
SD

2021.1.12

1
63.2 
62.4 
63.1 
65.7 
1.7 
54.9 
53.7 
55.4 
56.6 
1.4 
2
64.4 
63.4 
64.3 
66.9 
1.5 
54.3 
54.0 
54.9 
55.9 
1.1 
3
63.6 
63.2 
64.0 
65.0 
0.6 
52.4 
52.0 
53.1 
54.8 
1.1 
4
63.9 
63.6 
64.3 
65.4 
0.6 
51.8 
50.8 
52.0 
53.5 
2.0 
5
63.5 
63.3 
63.9 
64.8 
0.8 
52.8 
51.6 
52.3 
53.6 
1.9 
6
63.5 
62.8 
63.8 
65.4 
1.1 
52.0 
51.6 
52.4 
53.5 
1.5 
7
63.1 
61.9 
63.4 
65.6 
1.6 
52.8 
52.4 
53.1 
53.9 
0.6 
8
61.1 
60.3 
61.4 
62.2 
1.3 
53.2 
53.1 
53.7 
54.7 
0.9 
9
61.5 
59.5 
61.3 
64.1 
1.8 
52.3 
52.2 
52.9 
53.7 
0.6 
10
63.4 
60.7 
62.8 
64.9 
2.3 
52.6 
52.1 
52.9 
54.1 
1.4 
2021.1.13

1
63.0 
62.8 
63.5 
64.2 
0.6 
53.7 
52.4 
53.3 
56.2 
2.3 
2
61.5 
60.9 
61.5 
62.6 
1.4 
52.2 
52.0 
52.8 
53.7 
0.7 
3
61.3 
60.7 
61.6 
62.8 
1.1 
52.3 
52.1 
52.9 
53.9 
0.9 
4
61.4 
61.3 
61.9 
62.5 
0.5 
53.1 
52.7 
53.8 
54.9 
0.8 
5
62.3 
62.3 
62.8 
63.6 
0.6 
52.8 
52.6 
53.2 
54.1 
0.8 
6
61.9 
61.8 
62.4 
63.1 
0.5 
53.3 
52.0 
53.3 
55.3 
2.3 
7
62.0 
62.0 
62.5 
63.3 
0.5 
52.2 
51.7 
52.6 
54.0 
1.7 
8
62.8 
61.9 
62.6 
64.0 
2.1 
51.7 
51.5 
52.3 
53.3 
0.9 
9
61.5 
60.4 
62.0 
63.1 
1.5 
51.5 
51.3 
52.3 
53.3 
0.8 
10
61.8 
61.5 
62.6 
63.1 
0.6 
51.8 
51.6 
52.4 
53.4 
0.8 
标准限值

65

--

--

--

--

55

--

--

--

--

评价标准

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

备注

昼间、夜间：晴天，风速<5m/s。

结论

厂界噪声范围为昼间：61.1-64.4dB（A），夜间：51.5-54.9 dB（A），

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

由上表可知，本项目噪声昼间：61.1-64.4dB（A），夜间：51.5-54.9 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，监测达标率100%。




表八

	一、环保设施运行效果监测结果

1、废气

本次环保验收对三烧、四烧各除尘系统改造后的废气排放设施中颗粒物进行了监测。

监测结果表明：三烧工艺除尘系统改造后，三烧机头的除尘排放口(东)浓度为26.4-29.1mg/m³，排放口(西) 浓度为27.2-28.9mg/m³，均小于30mg/m³，随后进入脱硫脱硝和除尘系统，最终出口颗粒物排放浓度小于10mg/m³。

三烧熔剂除尘系统，颗粒物排放浓度范围为6.9-7.6mg/m³，平均值为7.2mg/m³；

三烧燃料除尘系统，颗粒物排放浓度范围为6.2-6.8mg/m³，平均值为6.5mg/m³；

三烧配料除尘系统，颗粒物排放浓度范围为7.1-8.0mg/m³，平均值为7.5mg/m³；

三烧机尾除尘系统，颗粒物排放浓度范围为4.8-5.5mg/m³，平均值为5.1mg/m³；

三烧成品除尘系统，颗粒物排放浓度范围为5.2-5.9mg/m³，平均值为5.6mg/m³；

四烧工艺除尘系统改造后，四烧机头的除尘排放口(南)浓度为32.6-40.9mg/m³，排放口(北) 浓度为32.7-35.8mg/m³，随后进入脱硫脱硝和除尘系统，最终出口颗粒物排放浓度小于10mg/m³。

四烧熔剂除尘系统，颗粒物排放浓度范围为8.2-8.6mg/m³，平均值为8.4mg/m³；

四烧燃料除尘系统，颗粒物排放浓度范围为5.9-7.3mg/m³，平均值为6.6mg/m³；

四烧配料除尘系统，颗粒物排放浓度范围为6.0-6.7mg/m³，平均值为6.3mg/m³；

四烧机尾除尘系统，颗粒物排放浓度范围为4.7-5.9mg/m³，平均值为5.3mg/m³；

四烧成品除尘系统，颗粒物排放浓度范围为5.2-5.8mg/m³，平均值为5.5mg/m³；

由上述监测结果可知，本项目实施后，三烧和四烧各除尘设施排放口颗粒物浓度均小于10mg/m³，达到环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中附表2《钢铁企业超低排放指标限值》，监测达标率100%。

2、噪声

本次环保验收对厂界噪声进行监测，共选取了10个监测点。根据监测结果可知，监测期间厂界噪声范围为昼间：61.0-64.4dB（A），夜间：51.5-54.9dB（A）。监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3、污水废水调查内容

本项目无生产废水，雨水进入现有太钢雨排水管网，不新增生活污水。

4、固体废弃物调查内容

根据现场调查，固体废物主要为除尘灰。除尘灰送太钢烧结原料场进行配料，全部回收利用。

生活垃圾厂内设置封闭垃圾箱，集中收集后清运到当地环卫部门指定地点。

二、总量核算

本项目属于废气环保设施治理建设，有效减少大气污染物排放量，实测颗粒物排放量为188.97t/a，能够满足环评要求的367.46t/a的要求；颗粒物减排量为310.04t/a，实测减排量为488.52 t/a。

表7-15   本项目实施后主要污染物排放削减量计算表

工序

除尘系统

改造前风量m3/h

改造前浓度（mg/m3）

改造前排放总量（t/a）

改造后实测风量m3/h

改造后实测排放浓度（mg/m3）

运行时间（h）

改造后实测排放总量（t/a）

改造后实测减排量（t/a）

三烧

机尾电除尘

689800

20

110.37

685765

5.1

8000

27.98

82.39 

配料电除尘

376800

20

54.26

221978

7.5

7200

11.99

42.27 

成品电除尘(整粒)

603000

20

96.48

375978

5.6

8000

16.84

79.64 

熔剂电除尘

286000

20

45.76

219072

7.2

8000

12.62

33.14 

燃料布袋除尘

180000

20

20.16

140352

6.5

5600

5.11

15.05 

四烧

机尾电除尘

914300

20

146.29

882646

5.3

8000

37.42

108.87 

配料电除尘

435000

20

62.64

502067

6.3

7200

22.77

39.87 

成品布袋除尘

482000

20

77.12

483663

5.5

8000

21.28

55.84 

熔剂电除尘

268900

20

43.02

370960

8.4

8000

24.93

18.09 

燃料布袋除尘

191000

20

21.39

220444

6.5

5600

8.02

13.37 

合计

　

　

　

677.49

　

　

　

188.97

488.52 

三、环境管理调查
1、环保管理基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环保审批手续齐全，各项环保审查、批复和竣工验收资料完整，主要环保设施（措施）按环评和批复要求建成。做到了主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入运行。

（1）山西太钢不锈钢股份有限公司根据工作需要制定了详细的岗位职责、运行规程、安全规程等，将环保管理具体责任落实到人，并且在生产过程中能够严格执行。

（2）企业主要负责人是企业的环保第一责任人。日常环保工作由值班班长负责。

2、排污许可证

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本单位为实行重点管理的排污单位，已于2020年10月取得变更后的排污许可证（91140000701011888X001P）。

3、环境风险防范措施

本项目纳入山西太钢不锈钢股份有限公司突发环境事件应急预案备案中。

四、社会影响调查结果

本项目位于山西省太原市尖草坪街2号山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内，不涉及拆迁、安置问题；建设期过程中，本项目未受到居民投诉，未受到环保部门处罚。

五、验收调查结论
通过对山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目的现场监测和检查，经综合分析与评价得出结论如下：

（1）主体设施按照环评和批复的要求全部建成，运行管理情况良好。

（2）建设单位制定了较全面的环境保护管理制度，经现场调查，执行情况较好。

（3）工程主要污染物实现了达标排放。

综上所述，山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目已经完成，无重大变更内容，环保设施已按照环境影响评价报告表、环评批复要求将各项环保设施落实到位，环保设施建设内容符合环评及环评批复的要求，验收监测结果达到验收执行标准要求，可以满足验收条件。

六、建议
1、加强环保管理，加强对已建成的环保设施的运行和维护，规范运行记录台账，委派专人进行监管和维修，保证设施的正常运行，实现长期稳定达标排放。

2、加强环境教育，增强环保意识，落实全厂的环保工作责任，认真执行环保相关的法律法规。 

3、加强风险管控，杜绝出现环境风险事故。




附图1  地理位置图
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附图1  地理位置图（一格一公里）

附图3 三烧平面布置图
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附图4  四烧平面布置图
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2.本图采用大沽高程系；图中A、B座标系为施工座标系。


施工座标系(A、B)与太钢独立座标系(X、Y)换算公式如下(其中θ=4°38′12″)：


说  明


3.本图尺寸及标高均以m计。�


1.本图系依据太钢四烧工程施工图《总平面图》绘制。


2


2.本图采用大沽高程系；图中A、B座标系为施工座标系。
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1.本图系依据太钢四烧工程施工图《总平面图》以及烟气脱硫脱硝工程初步设计《总平面布置图》绘制。

2.本图采用大沽高程系；图中A、B座标系为施工座标系。

施工座标系(A、B)与太钢独立座标系(X、Y)换算公式如下(其中θ=4°38′12″)：

说  明

3.本图尺寸及标高均以m计。

1.本图系依据太钢四烧工程施工图《总平面图》绘制。

2

2.本图采用大沽高程系；图中A、B座标系为施工座标系。
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附件2  环境影响评价批复
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附件3  排污许可证
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附件4  竣工验收检测报告

监测报告
太钢环境监测（气）2021〔验〕第0001号
	项目名称：
	山西太钢不锈钢股份有限公司

	
	烧结系统节能减排升级改造竣工验收监测项目

	
	

	委托单位：
	山西太钢工程技术有限公司

	
	

	监测类别：
	验收监测


山西太钢环境监测有限公司
报告日期：二〇二一年五月七日
注意事项
1．报告无我公司“检验检测专用章”、“骑缝章”及CMA章无效。
2．复制报告未重新加盖我公司公章无效。
3．报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
4．对监（检）测报告若有异议，应于收到报告15日内向我公司提出。
5．委托送检时，仅对送检样品负责。
6．需要退还的样品及其包装物可在收到报告15日内领取。逾期不领者，视弃样处理。
公司地址：太原市尖草坪区尖草坪街2号5412幢1层
邮政编码：030003
联 系 人：于 宏
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一、前言
受山西太钢工程技术有限公司委托，山西太钢环境监测有限公司于2020年12月至2021年3月对山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造竣工后的设施进行验收监测和报告编写。
二、监测依据
2.1《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
（GB/T 16157-1996）及其修改单
2.2《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）
2.3《固定污染源监测质量保证与质量控制规范（试行）》（HJ/T 373-2007）
2.4《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）
2.5《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）
2.6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
三、监测内容
本次监测期间监测内容见表3-1。
	表3-1  监测内容一览表

	类别
	污染源名称
	环保设施
	监测

点位
	测点

个数
	监测项目及频次
	负荷要求

	三烧有组织废气
	烧结机头除尘
	四电场除尘设备
	出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	运行负荷≥90%，同时记录烟气流量、温度、压力、湿度等基础数据

	
	熔剂除尘排放口
	熔剂除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	
	燃料除尘排放口
	燃料除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	
	配料除尘排放口
	配料除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	
	机尾除尘排放口
	机尾除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次。
	

	
	成品除尘排放口
	成品除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	四烧有组织废气
	烧结机头除尘
	四电场除尘设备
	出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	运行负荷≥90%，同时记录烟气流量、温度、压力、湿度等基础数据

	
	熔剂除尘排放口
	熔剂除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	
	燃料除尘排放口
	燃料除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	
	配料除尘排放口
	配料除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	
	机尾除尘排放口
	机尾除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次。
	

	
	成品除尘排放口
	成品除尘设备
	进口

出口
	2
	颗粒物排放浓度，
监测2天，每天采样3次
	

	噪声
	主要产噪设备
	风机加装隔振减振垫，设置消声、吸声、阻尼材料等
	厂界

四周
	10
	监测2天，昼夜噪声
	运行负荷≥90%

，工况稳定；监测在无雨、无雪的天气条件下进行，风速小于5m/s


四、工况
本次监测期间主要生产设施运行生产负荷见表4-1。
表4-1  主要生产设施生产负荷一览表
	监测时间
	监测主要
生产设施
	设计产量
（t/d）
	实际产量
（t/d）
	生产负荷
%

	2021.1.6
	三烧烧结机
	15534
	14229
	91.6

	2021.1.7
	
	
	14089
	90.7

	2021.1.8
	
	
	14074
	90.6

	2021.1.9
	
	
	14074
	90.6

	2021.1.10
	
	
	14043
	90.4

	2021.1.12
	
	
	14103
	90.8

	2021.1.13
	
	
	14110
	90.8

	2020.12.22
	四烧烧结机
	
	14509
	93.4

	2020.12.23
	
	
	14478
	93.2

	2021.1.4
	
	
	14415
	92.8

	2021.1.5
	
	
	14493
	93.3

	2021.1.10
	
	
	14369
	92.5

	2021.1.11
	
	
	14074
	90.6

	2021.1.12
	
	
	14074
	90.6

	2021.1.13
	
	
	14203
	91.4

	2021.3.27
	
	
	14260
	91.8

	2021.3.28
	
	
	14369
	92.5


五、质量保证
为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011的有关规定，对监测全过程进行质量控制：
（1）监测人员上岗资格证号见表5-1；
（2）监测仪器经过计量部门检定，并且在有效期内，监测使用仪器检定情况见表5-2；
（3）监测仪器校准情况见表5-3；质控数据见表5-4；
（4）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或拦荐）方法，见表5-5。
	表5-1 监测人员上岗证一览表

	采样人员
	任剑
	梁俊生
	赵江

	上岗证号
	TGHJ010
	TGHJ017
	TGHJ012

	采样人员
	张洪泳
	贾学科
	李东红

	上岗证号
	TGHJ013
	TGHJ014
	TGHJ015

	分析人员
	刘彦原
	报告编制
	郝伟

	上岗证号
	TGHJ016
	上岗证号
	TGHJ011


	表5-2监测主要仪器一览表

	项目
	仪器名称及型号
	管理编号
	仪器技术指标
	检定部门
	有效期

	颗粒物
	3012H（D）
全自动烟尘（气）

测试仪
	TGHJ-060

TGHJ-061
	采样流量
0～100L/min
	山西省

计量科学

研究院
	2021.6.23

	
	
	TGHJ-067

TGHJ-068

TGHJ-069
	采样流量
5～80L/min
	
	

	
	
	TGHJ-146 TGHJ-194

TGHJ-195

TGHJ-196
	采样流量
0～110L/min
	
	

	
	十万分之一天平
	TGHJ-031
	0-200g

0-220g
	
	2021.6.18

	
	电热恒温干燥箱
	TGHJ-041
	0～300℃
	
	2021.6.15

	噪声
	PH-II-C手持气象站
	TGHJ-100
	0-45m/s
	
	2021.7.8

	
	HS6288B噪声频谱分析仪
	TGHJ-065
	35～130dB
	
	2021.7.14

	声校准器
	HS6020声校准器
	TGHJ-063
	2级
	
	

	校准

流量
	8040校准器
	TGHJ-140
	0.2～120m3/h
	中国

计量科学

研究院
	2021.7.12


	表5-3监测仪器流量校准记录

	编号
	仪器名称

及型号
	仪器

编号
	校准

日期
	气路

名称
	标准值L/min
	仪器示值L/min
	误差%
	允差

%
	校准

结果

	
	
	
	
	
	
	测试前
	测试后
	测试前
	测试后
	
	

	DA037
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-195
	2021.1.6
	尘路
	30.0
	31.1
	29.7
	3.7
	-1.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.0
	40.6
	2.5
	1.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	52.3
	48.5
	4.6
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-067
	
	
	30.0
	29.5
	29.3
	-1.7
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.8
	41.3
	2.0
	3.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.3
	49.0
	0.6
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-195
	2021.1.7
	
	30.0
	29.5
	29.3
	-1.7
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.4
	40.1
	3.5
	0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.0
	48.4
	-4.0
	-3.2
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-067
	
	
	30.0
	28.5
	30.5
	-5.0
	1.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.8
	41.3
	2.0
	3.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.3
	49.0
	0.6
	-2.0
	±5
	合格

	DA036
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-068
	2021.1.6
	尘路
	30.0
	30.2
	30.0
	0.7
	0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.7
	40.2
	4.3
	0.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	50.3
	-1.6
	0.6
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-060
	
	
	30.0
	31.1
	31.2
	3.7
	4.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.2
	38.3
	3.0
	-4.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.9
	50.7
	-2.2
	1.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-068
	2021.1.7
	
	30.0
	30.2
	30.0
	0.7
	0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.1
	41.4
	0.3
	0.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	51.9
	49.8
	3.8
	-0.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-060
	
	
	30.0
	31.5
	31.3
	5.0
	4.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.5
	51.4
	-3.0
	2.8
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	30.2
	30.0
	0.7
	0.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.7
	38.4
	4.3
	-4.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.6
	51.7
	-4.8
	3.4
	±5
	合格

	DA038
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-196
	2021.1.6
	尘路
	30.0
	29.0
	30.5
	-3.3
	1.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.5
	41.2
	-1.2
	3.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.7
	49.9
	-0.6
	-0.2
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-146
	
	
	30.0
	28.6
	29.3
	-4.7
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.6
	39.6
	-3.5
	-1.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	49.7
	-1.6
	-0.6
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-061
	2021.1.7
	
	30.0
	29.3
	30.7
	-2.3
	2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.4
	39.2
	1.0
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.2
	48.5
	0.4
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-069
	
	
	30.0
	31.1
	30.7
	3.7
	2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	40.2
	2.3
	0.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	510.
	51.2
	2.0
	2.4
	±5
	合格


	监测仪器流量校准记录

	编号
	仪器名称

及型号
	仪器

编号
	校准

日期
	气路

名称
	标准值L/min
	仪器示值L/min
	误差%
	允差

%
	校准

结果

	
	
	
	
	
	
	测试前
	测试后
	测试前
	测试后
	
	

	DA039
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-146
	2021.1.8
	尘路
	30.0
	31.1
	30.7
	3.7
	2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.7
	38.9
	-0.7
	-2.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	51.0
	51.2
	2.0
	2.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-196
	
	
	30.0
	30.3
	29.9
	1.0
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.4
	39.2
	1.0
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	52.3
	50.5
	4.6
	1.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-069
	2021.1.9
	
	30.0
	29.3
	29.9
	-2.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.7
	41.9
	4.3
	4.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.0
	49.5
	-2.0
	-1.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-061
	
	
	30.0
	29.3
	29.7
	-2.3
	-1.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.6
	39.5
	-3.5
	-1.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	48.6
	-1.6
	-2.8
	±5
	合格

	DA040
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-068
	2021.1.8
	尘路
	30.0
	31.1
	31.2
	3.7
	4.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.9
	50.7
	-2.2
	1.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	30.1
	30.2
	0.3
	07
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.9
	39.4
	-2.8
	-1.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	50.3
	-1.6
	0.6
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-068
	2021.1.9
	
	30.0
	30.1
	30.2
	03
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.4
	40.8
	3.5
	2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.1
	49.0
	-1.8
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	30.1
	29.9
	0.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.9
	50.7
	-2.2
	1.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-060
	
	
	30.0
	30.1
	29.9
	0.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.0
	42.0
	-2.5
	5.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.6
	51.7
	-4.8
	3.4
	±5
	合格


	监测仪器流量校准记录

	编号
	仪器名称

及型号
	仪器

编号
	校准

日期
	气路

名称
	标准值L/min
	仪器示值L/min
	误差%
	允差

%
	校准

结果

	
	
	
	
	
	
	测试前
	测试后
	测试前
	测试后
	
	

	DA041
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-067
	2021.1.8
	尘路
	30.0
	28.5
	30.5
	-5.0
	1.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.8
	41.3
	2.0
	3.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.3
	49.0
	0.6
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-067
	2021.1.9
	
	30.0
	29.5
	29.3
	-1.7
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.4
	40.1
	3.5
	0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.0
	48.4
	-4.0
	-3.2
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-195
	
	
	30.0
	30.2
	29.1
	0.7
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.2
	39.0
	-2.0
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	48.8
	-1.6
	-2.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-195
	2021.1.10
	
	30.0
	30.2
	29.1
	0.7
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.8
	41.3
	2.0
	3.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.3
	49.0
	0.6
	-2.0
	±5
	合格

	DA040
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-068
	2021.1.8
	尘路
	30.0
	31.1
	31.2
	3.7
	4.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.9
	50.7
	-2.2
	1.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	30.1
	30.2
	0.3
	07
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.9
	39.4
	-2.8
	-1.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	50.3
	-1.6
	0.6
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-068
	2021.1.9
	
	30.0
	30.1
	30.2
	03
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.4
	40.8
	3.5
	2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.1
	49.0
	-1.8
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	30.1
	29.9
	0.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.9
	50.7
	-2.2
	1.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-060
	
	
	30.0
	30.1
	29.9
	0.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.0
	42.0
	-2.5
	5.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.6
	51.7
	-4.8
	3.4
	±5
	合格


	监测仪器流量校准记录

	编号
	仪器名称

及型号
	仪器

编号
	校准

日期
	气路

名称
	标准值L/min
	仪器示值L/min
	误差%
	允差

%
	校准

结果

	
	
	
	
	
	
	测试前
	测试后
	测试前
	测试后
	
	

	DA382
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-196
	2020.12.22
	尘路
	30.0
	31.0
	29.3
	3.3
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.7
	40.7
	-3.2
	1.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.8
	48.0
	-4.4
	-4.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	29.7
	29.1
	-1.0
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.1
	39.0
	0.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.3
	49.8
	-3.4
	-0.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-061
	2020.12.23
	
	30.0
	31.1
	30.3
	3.7
	1.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.1
	40.3
	0.3
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.3
	50.5
	-1.4
	1.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-146
	
	
	30.0
	30.7
	31.1
	2.3
	3.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.1
	39.3
	0.3
	-1.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.0
	51.9
	0
	3.8
	±5
	合格

	DA381
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-195
	2021.1.10
	尘路
	30.0
	31.0
	30.8
	3.3
	2.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.6
	39.7
	-1.0
	-0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.8
	47.9
	-0.4
	-4.2
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-068
	
	
	30.0
	29.8
	30.2
	-0.7
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.5
	38.1
	1.2
	-4.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.5
	50.8
	-5.0
	1.6
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-196
	
	
	30.0
	29.3
	30.2
	-2.3
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.0
	40.3
	0
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	51.3
	49.5
	2.6
	-1.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-066
	2021.1.11
	
	30.0
	31.1
	29.1
	3.7
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.6
	39.0
	4.0
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	51.8
	51.4
	3.6
	2.8
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-067
	
	
	30.0
	29.8
	30.2
	-0.7
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.6
	38.7
	-1.0
	-3.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.8
	47.9
	-0.4
	-4.2
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-146
	
	
	30.0
	31.2
	30.9
	4.0
	3.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.7
	41.9
	-3.2
	4.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	51.5
	51.4
	3.0
	2.8
	±5
	合格

	DA380
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-146
	2021.3.27
	尘路
	30.0
	29.0
	29.3
	-3.3
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.8
	39.8
	-0.5
	-0.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.8
	48.7
	1.6
	-2.6
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-146
	2021.3.28
	
	30.0
	29.7
	30.3
	-1.0
	1.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.8
	40.6
	2.0
	1.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.4
	50.2
	0.8
	0.4
	±5
	合格


	监测仪器流量校准记录

	编号
	仪器名称

及型号
	仪器

编号
	校准

日期
	气路

名称
	标准值L/min
	仪器示值L/min
	误差%
	允差

%
	校准

结果

	
	
	
	
	
	
	测试前
	测试后
	测试前
	测试后
	
	

	DA380
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-146
	2021.1.4
	尘路
	30.0
	30.2
	30.4
	0.7
	1.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.9
	39.1
	-0.3
	-2.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	52.0
	47.9
	4.0
	4.2
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-196
	
	
	30.0
	28.9
	28.9
	3.3
	-3.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.1
	38.1
	-3.2
	-4.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	51.4
	51.4
	-3.4
	2.8
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-069
	2021.1.5
	
	30.0
	28.8
	29.8
	-4.0
	-0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	40.2
	2.3
	0.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.4
	48.5
	-3.2
	-3.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-196
	
	
	30.0
	30.8
	29.0
	2.7
	-3.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.7
	41.3
	-3.2
	3.2
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	50.4
	48.3
	0.8
	-3.4
	±5
	合格

	DA379
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-068
	2021.1.4
	尘路
	30.0
	29.7
	28.9
	-1.0
	-3.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.9
	50.7
	-2.2
	1.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	31.5
	31.3
	5.0
	4.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.0
	42.0
	-2.5
	5.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.6
	51.7
	-4.8
	3.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	2021.1.5
	
	30.0
	30.1
	29.9
	0.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	39.0
	42.0
	-2.5
	5.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.1
	49.0
	-1.8
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-068
	
	
	30.0
	28.7
	29.4
	-4.3
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.2
	38.3
	3.0
	-4.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	47.6
	51.7
	-4.8
	3.4
	±5
	合格

	DA381
	3012H(D)

全自动烟尘（气）测试仪
	TGHJ-195
	2021.1.11
	尘路
	30.0
	30.1
	30.2
	0.3
	0.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.8
	41.5
	4.5
	3.8
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	48.7
	50.9
	-2.6
	1.8
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-194
	
	
	30.0
	30.8
	28.9
	2.7
	-3.7
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	40.9
	39.0
	2.3
	-2.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	52.4
	51.7
	4.8
	3.4
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-195
	2021.1.12
	
	30.0
	30.1
	29.9
	0.3
	-0.3
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	38.9
	39.4
	-2.8
	-1.5
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.1
	49.0
	-1.8
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	TGHJ-068
	
	
	30.0
	28.7
	29.4
	-4.3
	-2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	40.0
	41.4
	40.8
	3.5
	2.0
	±5
	合格

	
	
	
	
	
	50.0
	49.2
	50.3
	-1.6
	0.6
	±5
	合格


	声级计校准一览表

	仪器名称
	日 期
	时 段
	测试前

校准值

（dB）
	测试后

校准值

（dB）
	标准声源

数值

（dB）
	允许

偏差

（dB）
	质控

评价

	噪声频谱
分析仪

HS6288B
	2021.1.12
	昼间
	93.8
	93.7
	94.0
	±0.5
	合格

	
	
	夜间
	93.9
	93.8
	
	
	

	
	2021.1.13
	昼间
	93.8
	93.9
	
	
	

	
	
	夜间
	93.9
	93.7
	
	
	


	表5-4质量控制一览表

	监测

项目
	样品/标准编号

全程序空白
	空白 (标准)检查
	要求范围(g)
	结果评判

	
	
	初重(g)
	终重(g)
	增重(g)
	
	

	颗粒物
	YQ2101060370204
	14.21570
	14.21587
	0.00017
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101070370204
	14.29201
	14.29212
	0.00011
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101060360201
	13.36824
	13.36833
	0.00009
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101070360201
	12.89750
	12.89762
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101060380201
	14.02111
	14.02122
	0.00011
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101070380201
	13.62333
	13.62350
	0.00017
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101080390201
	13.56777
	13.56789
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101090390201
	13.62372
	13.62385
	0.00013
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101080400201
	13.36708
	13.36719
	0.00011
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101090400201
	13.21916
	13.21926
	0.00010
	±0.00050
	合格

	
	YQ2012223820204
	13.57021
	13.57031
	0.00010
	±0.00050
	合格

	
	YQ2012233820204
	13.51262
	13.51274
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ20122238202011
	13.56578
	13.56590
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ20122338202011
	13.01213
	13.01225
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101043800208
	14.51626
	14.51638
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101053800204
	14.11205
	14.11218
	0.00013
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101103810201
	13.62628
	13.62640
	0.00012
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101113810201
	13.55355
	13.55366
	0.00011
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101043790202
	12.89705
	12.89715
	0.00010
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101053790204
	13.07581
	13.07592
	0.00011
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101113810201
	15.15569
	15.15578
	0.00009
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101123810201
	15.08641
	15.08654
	0.00013
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101080410204
	14.72230
	14.72241
	0.00011
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101090410204
	15.01299
	15.01308
	0.00009
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101090410204
	14.68999
	14.69012
	0.00013
	±0.00050
	合格

	
	YQ2101100410204
	15.60019
	15.60032
	0.00013
	±0.00050
	合格

	
	YQ2103273800204
	18.71646
	18.71654
	0.00008
	±0.00050
	合格

	
	YQ2103283800204
	13.71527
	13.71536
	0.00009
	±0.00050
	合格


	表5-5  分析方法一览表

	序号
	监测项目
	分析方法依据

（标准名称及编号）
	分析方法检出限
	备注

	1
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

 HJ836-2017
	1.0mg/m3
	——

	2
	
	《固定源废气监测技术规范》
HJ/T397-2007
	——
	——

	3
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB12348-20085测量方法
	35dB
	——


六、监测结果
 6.1有组织废气监测结果一览表
	表6.1-1三烧熔剂除尘排放口监测结果一览表

	监测点位
	三烧熔剂除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.6
	1
	229291
	218934
	30362
	7.6
	——
	1.66

	
	2
	229670
	216900
	30152
	6.9
	——
	1.50

	
	3
	229056
	216718
	30288
	6.9
	——
	1.50

	2021.1.7
	1
	236059
	222916
	39494
	7.4
	——
	1.65

	
	2
	236556
	220006
	38965
	6.9
	——
	1.52

	
	3
	249958
	218961
	36596
	7.2
	——
	1.58

	平均值
	235098
	219072
	34310
	7.2
	——
	1.57

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：6.9-7.2mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-2监测结果一览表

	监测点位
	三烧燃料除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.6
	1
	138694
	130976
	25624
	6.8
	——
	0.89

	
	2
	135885
	126481
	25502
	6.2
	——
	0.78

	
	3
	127751
	126477
	26166
	6.5
	——
	0.82

	2021.1.7
	1
	116082
	155314
	25546
	6.2
	——
	0.96

	
	2
	115777
	151910
	25758
	6.5
	——
	0.99

	
	3
	115445
	150952
	26028
	6.7
	——
	1.01

	平均值
	124939
	140352
	25771
	6.5
	——
	0.91

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.97%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：6.2-6.8mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-3监测结果一览表

	监测点位
	三烧配料除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.6
	1
	251374
	219944
	28260
	7.1
	——
	1.56

	
	2
	215671
	217194
	33199
	7.8
	——
	1.69

	
	3
	195457
	218626
	33228
	7.5
	——
	1.64

	2021.1.7
	1
	246304
	223194
	31913
	7.4
	——
	1.65

	
	2
	295218
	223965
	31520
	8.0
	——
	1.79

	
	3
	292331
	228948
	31206
	7.4
	——
	1.69

	平均值
	249392
	221978
	31554
	7.5
	——
	1.67

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：7.1-8.0mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-4监测结果一览表

	监测点位
	三烧机尾除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.8
	1
	719437
	698547
	31284
	4.9
	——
	3.42

	
	2
	720796
	692904
	31991
	5.0
	——
	3.46

	
	3
	721057
	684869
	31844
	4.8
	——
	3.29

	2021.1.9
	1
	785178
	687115
	32084
	5.5
	——
	3.78

	
	2
	695026
	679196
	31213
	5.3
	——
	3.60

	
	3
	675776
	671960
	31817
	4.9
	——
	3.29

	平均值
	719545
	685765
	31706
	5.1
	——
	3.47

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：4.8-5.5mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-5监测结果一览表

	监测点位
	三烧成品除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.8
	1
	362245
	375714
	24655
	5.7
	——
	2.14

	
	2
	309789
	378844
	23668
	5.2
	——
	1.97

	
	3
	315915
	382051
	24346
	5.6
	——
	2.14

	2021.1.9
	1
	330915
	370007
	24315
	5.8
	——
	2.15

	
	2
	346733
	375392
	25145
	5.6
	——
	2.10

	
	3
	318220
	373858
	24466
	5.9
	——
	2.20

	平均值
	330636
	375978
	24432
	5.6
	——
	2.12

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：5.2-5.9mg/m³满足评价标准要求

	表6.1-6监测结果一览表

	监测点位
	三烧烧结机头除尘

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	出口(东)
	出口(西)
	出口(东)
	出口(西)
	出口(东)
	出口(西)

	2021.1.8
	1
	492125
	——
	28.0
	——
	13.8
	——

	
	2
	477681
	——
	26.4
	——
	12.6
	——

	
	3
	476329
	——
	28.5
	——
	13.6
	——

	2021.1.9
	1
	508494
	510031
	28.0
	27.2
	14.2
	13.9

	
	2
	494147
	535292
	28.5
	28.4
	14.1
	15.2

	
	3
	491622
	493584
	29.1
	28.5
	14.3
	14.1

	2021.1.10
	1
	——
	443687
	——
	28.0
	——
	12.4

	
	2
	——
	445320
	——
	28.8
	——
	12.8

	
	3
	——
	467655
	——
	28.9
	——
	13.5

	平均值
	490066
	482595
	28.1
	28.3
	13.8
	13.6

	标准限值
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	——

	评价标准
	——

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：

出口(东)26.4-29.1mg/m³  出口(西)27.2-28.9mg/m³

	表6.1-7监测结果一览表

	监测点位
	四烧烧结机头除尘

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	出口(南)
	出口(北)
	出口(南)
	出口(北)
	出口(南)
	出口(北)

	2020.12.22
	1
	463052
	393477
	35.0
	33.7
	16.2
	13.3

	
	2
	469791
	391648
	32.6
	35.1
	15.3
	13.7

	
	3
	470072
	395153
	34.0
	33.8
	16.0
	13.4

	2020.12.23
	1
	415091
	410159
	40.9
	32.7
	17.0
	13.4

	
	2
	424663
	411370
	40.3
	35.8
	17.1
	14.7

	
	3
	423473
	409828
	40.9
	35.5
	17.3
	14.5

	平均值
	444357
	401939
	37.3
	34.4
	16.5
	13.8

	标准限值
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	——

	评价标准
	

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：

出口(南)32.6-40.9mg/m³  出口(北)32.7-35.8mg/m³

	表6.1-8监测结果一览表

	监测点位
	四烧配料除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.4
	1
	467906
	501687
	43684
	6.7
	——
	3.36

	
	2
	465306
	503096
	39089
	6.2
	——
	3.12

	
	3
	459531
	504313
	39791
	6.6
	——
	3.33

	2021.1.5
	1
	449741
	502157
	32056
	6.0
	——
	3.01

	
	2
	455277
	500246
	31361
	6.2
	——
	3.10

	
	3
	456765
	500905
	31413
	6.1
	——
	3.06

	平均值
	459088
	502067
	36232
	6.3
	——
	3.16

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：6.0-6.7 mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-9监测结果一览表

	监测点位
	四烧机尾除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

(m3/h)
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	进口(北)
	进口(南)
	出口
	进口(北)
	进口(南)
	出口
	进口
	出口

	2021.1.10
	1
	398939
	405998
	874636
	27473
	26538
	5.8
	——
	5.07

	
	2
	388875
	415484
	869983
	27008
	25512
	5.1
	——
	4.44

	
	3
	385930
	413091
	893337
	27539
	26106
	5.2
	——
	4.65

	2021.1.11
	1
	422542
	427964
	884821
	24672
	28094
	5.3
	——
	4.69

	
	2
	417323
	415058
	887453
	26837
	25606
	4.7
	——
	4.17

	
	3
	419155
	414349
	885645
	25259
	25790
	5.9
	——
	5.23

	平均值
	405461
	415324
	882646
	26465
	26274
	5.3
	——
	4.71

	标准限值
	——
	——
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：5.9-4.7 mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-10监测结果一览表

	监测点位
	四烧熔剂除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.3.27
	1
	391826
	366475
	32431
	8.6
	——
	3.15

	
	2
	388888
	367458
	32587
	8.4
	——
	3.09

	
	3
	392302
	368485
	30844
	8.5
	——
	3.13

	2021.3.28
	1
	366086
	370136
	33375
	8.5
	——
	3.15

	
	2
	362511
	375747
	34202
	8.3
	——
	3.12

	
	3
	354359
	377458
	35385
	8.2
	——
	3.10

	平均值
	375995
	370960
	33137
	8.4
	——
	3.12

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.97%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：8.2-8.6 mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-11监测结果一览表

	监测点位
	四烧燃料除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.4
	1
	191999
	220143
	24578
	5.9
	——
	1.30

	
	2
	198616
	216473
	25098
	7.3
	——
	1.58

	
	3
	196633
	216686
	25279
	6.4
	——
	1.39

	2021.1.5
	1
	176292
	222651
	25570
	6.3
	——
	1.40

	
	2
	169699
	223269
	26294
	6.7
	——
	1.50

	
	3
	183723
	223440
	24912
	6.4
	——
	1.43

	平均值
	186160
	220444
	25288
	6.5
	——
	1.43

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.97%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：7.3-5.9 mg/m³满足评价标准要求


	表6.1-12监测结果一览表

	监测点位
	四烧成品除尘排放口

	监测时间
	频次
	标态排气量

（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2021.1.11
	1
	440546
	481340
	24261
	5.5
	——
	2.65

	
	2
	431369
	480087
	24425
	5.2
	——
	2.50

	
	3
	399103
	488852
	24591
	5.8
	——
	2.84

	2021.1.12
	1
	405807
	484229
	24202
	5.7
	——
	2.76

	
	2
	416616
	484761
	24323
	5.4
	——
	2.61

	
	3
	421953
	482708
	24445
	5.6
	——
	2.70

	平均值
	419232
	483663
	24374
	5.5
	——
	2.68

	标准限值
	——
	——
	——
	10
	——
	——

	达标情况
	——
	——
	——
	达标
	——
	——

	处理效率
	——
	——
	99.98%

	评价标准
	环大气【2019】35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》
附表2《钢铁企业超低排放指标限值》

	备注
	监测结果低于检出限按ND报出。

	结论
	颗粒物排放浓度范围为：5.8-5.2 mg/m³满足评价标准要求


 6.2厂界噪声监测结果一览表
	表6.2-1      厂界噪声监测结果表
	单位：dB（A）

	日期
	点位
	昼   间
	夜    间

	
	
	Leq
	L90
	L50
	L10
	SD
	Leq
	L90
	L50
	L10
	SD

	2021.1.12
	1
	63.2 
	62.4 
	63.1 
	65.7 
	1.7 
	54.9 
	53.7 
	55.4 
	56.6 
	1.4 

	
	2
	64.4 
	63.4 
	64.3 
	66.9 
	1.5 
	54.3 
	54.0 
	54.9 
	55.9 
	1.1 

	
	3
	63.6 
	63.2 
	64.0 
	65.0 
	0.6 
	52.4 
	52.0 
	53.1 
	54.8 
	1.1 

	
	4
	63.9 
	63.6 
	64.3 
	65.4 
	0.6 
	51.8 
	50.8 
	52.0 
	53.5 
	2.0 

	
	5
	63.5 
	63.3 
	63.9 
	64.8 
	0.8 
	52.8 
	51.6 
	52.3 
	53.6 
	1.9 

	
	6
	63.5 
	62.8 
	63.8 
	65.4 
	1.1 
	52.0 
	51.6 
	52.4 
	53.5 
	1.5 

	
	7
	63.1 
	61.9 
	63.4 
	65.6 
	1.6 
	52.8 
	52.4 
	53.1 
	53.9 
	0.6 

	
	8
	61.1 
	60.3 
	61.4 
	62.2 
	1.3 
	53.2 
	53.1 
	53.7 
	54.7 
	0.9 

	
	9
	61.5 
	59.5 
	61.3 
	64.1 
	1.8 
	52.3 
	52.2 
	52.9 
	53.7 
	0.6 

	
	10
	63.4 
	60.7 
	62.8 
	64.9 
	2.3 
	52.6 
	52.1 
	52.9 
	54.1 
	1.4 

	2021.1.13
	1
	63.0 
	62.8 
	63.5 
	64.2 
	0.6 
	53.7 
	52.4 
	53.3 
	56.2 
	2.3 

	
	2
	61.5 
	60.9 
	61.5 
	62.6 
	1.4 
	52.2 
	52.0 
	52.8 
	53.7 
	0.7 

	
	3
	61.3 
	60.7 
	61.6 
	62.8 
	1.1 
	52.3 
	52.1 
	52.9 
	53.9 
	0.9 

	
	4
	61.4 
	61.3 
	61.9 
	62.5 
	0.5 
	53.1 
	52.7 
	53.8 
	54.9 
	0.8 

	
	5
	62.3 
	62.3 
	62.8 
	63.6 
	0.6 
	52.8 
	52.6 
	53.2 
	54.1 
	0.8 

	
	6
	61.9 
	61.8 
	62.4 
	63.1 
	0.5 
	53.3 
	52.0 
	53.3 
	55.3 
	2.3 

	
	7
	62.0 
	62.0 
	62.5 
	63.3 
	0.5 
	52.2 
	51.7 
	52.6 
	54.0 
	1.7 

	
	8
	62.8 
	61.9 
	62.6 
	64.0 
	2.1 
	51.7 
	51.5 
	52.3 
	53.3 
	0.9 

	
	9
	61.5 
	60.4 
	62.0 
	63.1 
	1.5 
	51.5 
	51.3 
	52.3 
	53.3 
	0.8 

	
	10
	61.8 
	61.5 
	62.6 
	63.1 
	0.6 
	51.8 
	51.6 
	52.4 
	53.4 
	0.8 

	标准限值
	65
	--
	--
	--
	--
	55
	--
	--
	--
	--

	评价标准
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	备注
	昼间、夜间：晴天，风速<5m/s。

	结论
	厂界噪声范围为昼间：61.1-64.4dB（A），夜间：51.5-54.9 dB（A），

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。


七、监测点位示意图
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	三烧熔剂除尘排放口监测点位示意图
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	三烧燃料除尘排放口监测点位示意图
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	三烧配料除尘排放口监测点位示意图
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	三烧机尾除尘排放口监测点位示意图
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	三烧成品除尘排放口监测点位示意图
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	三烧烧结机头除尘监测点位示意图
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	四烧烧结机头除尘监测点位示意图
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	四烧配料除尘排放口监测点位示意图
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	四烧机尾除尘排放口监测点位示意图
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	四烧熔剂除尘排放口监测点位示意图
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	四烧燃料除尘排放口监测点位示意图
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	四烧成品除尘排放口监测点位示意图
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	厂界噪声监测点位示意图


报告结束


其他需要说明的事项：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本项目产生噪声的设备主要为装载机和运输车辆，运输车辆应合理安排时间，在经过环境敏感目标处减速行驶并限制鸣笛等措施，降低施工期的环境污染。

施工期间要按照环保要求，认真做好各项防治工作，建筑工地实现工区围挡物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工道路硬化、施工场地湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；施工产生废水进入太钢污水管网进入太钢污水处理系统进行处理；弃土(渣)要严格按照渣土管理部门要求进行合理处置。
1.2施工简况

已将环境保护纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程已组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。.

尖草坪区工业和信息化局以“草坪工信备字【2019】14号”，对“山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目”进行备案。

北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司于2019年5月~6月编制完成《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环境影响报告表》，并通过专家技术审查。

太原市环境保护局尖草坪分局于2019年7月18日对《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目环境影响报告表》进行批复，批复文号：并环尖审批【2019】第11号。

山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目于2019年8月开工，2020年11月竣工。

1.3验收过程简况

太钢不锈为实行排污单位许可重点管理单位，已于2020年10月在全国排污许可证管理信息平台填报变更排污许可证，已包含本项目所有排放口。

山西太钢环境监测有限公司于2020年12月22日~2021年1月13日对“山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目”进行了竣工环境保护验收监测，并出具了《山西太钢不锈钢股份有限公司烧结系统节能减排升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》（太钢环境监测（气）2021〔验〕第0001号，2021年1月）。

2、其他环境保护措施的落实情况

无。

3、整改工程情况

无

64

